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UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury oraz konstrukcji
2. Szczegółowe wytyczne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych
wg projektów w/w branż zawartych w dokumentacji

- Spadek dachu7.00%

- Spadek rynien0.5%

D1 - blacha trapezowa T50/0.50mm
- łaty 4x6cm
- kontrłaty 2.5x6cm
- folia paroprzepuszczalna 
- konstrukcja -  kratownice drewniane
- wełna mineralna min gr.30cm
- folia paroizolacyjna
- syfit podwieszany - systemowy EI30

rys. nr:

PodpisOpracował:

Podpis

Temat opracowania:

Adres:

Architektura:

specjalność: konstr.-bud.

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

Obiekt:

mgr inż.  Michał Jagodziński
ul.Cisowa 2, 87-213 Ryńsk  tel. 566873731

      kom. 692 422 983, kom. 668475328           NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL         e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

specjalność: arch.- konstr.

Konstrukcja:

tech. bud. Jerzy Szlachcikowski

mgr inż. Michał Jagodziński

Nr upr. 13/71 Bg

Nr upr. KUP/0039/PWOK/04
Podpis

inż. Paweł Igliński

skala: 1 : 50 A3

RZUT POŁACI

data: Grudzień 2016

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

dz. nr 32/7; obręb Kamlarki, gmina Lisewo

Inwestor:  Gmina Lisewo

Adres:  ul. Chełmińska 2;  86-230 Lisewo

- zadaszenie systemowe z poliwęglanuD2

RS - Rura spustowa  śred. 90mm

RN - Rynna szerokości 125mm


