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budowy budynkuwietlicy wiejskiej
potazonej na dziatce nr 32/7 w miejscoseo Kamlarki gm. Lisewo

Inwestor:
Gmina Lisewo
ul. Chetminska 2;
86-230 Lisewo

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architeictno-budowlany budowy budynkwietlicy
wiejskiej pot@onej na dziatce nr 32/7 w miejscosed Kamlarki gm. Lisewo

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyciowe

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlanks{tgednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290

z p&niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodMhrskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyghtoj budowlanego (Dz.U. 2012r., poz. 462 z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422

z p&niejszymi zmianami)

2.0. Opis stanu projektowaneqo.

2.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy = 82,54m
Kubatura = 347,31
Liczba kondygnacji = 1
Dlugosé = 10,20m
Szerokaéé = 8,20m

Wysoka¢ max. 4,70 m
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Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Wyk. pos. |Powierzchnia
1 Sala Terakota 492 m?
2 WC - 0s. niepet. + damski | Terakota 4.8 m?
3 Przedsionek M Terakota 29m?
3.1 |UstepM Terakota 1.8 m?
4 Kuchnia Terakota 6.3 m?
5 Spizarnia Terakota 25m?
Suma ogdlna:: 6 67.5m?

2.2. Forma i funkcja.

Projektowany obiekt téwietlica wiejska.
Budynek stayt bedzie jako miejsce spotkabraz dziata na rzecz rozwoju kultury i edukaciji
lokalnej spoteczngi. Obiekt jest przystosowany dla 0séb niepetnasprych.

2.3. Warstwy przegrod

Warstwy przegrod wg zadzonych rysunkdéw.

POSADZKA

- warstwa wykaczeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.6cm

zbrojona siatk pretéw @3,5
0 oczku 15x15cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- styropian EPS-100-038

gr.10cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10) gr.10cm

- zag:szczonyzwir ar.

DACH

25cm

- blacha trapezowa T50/0.70mm

- faty 4x6cm
- kontriaty 2.5x6¢cm
- folia paroprzepuszczalna

- konstrukcja - kratownice drewniane
- wetha mineralna  min gr.30cm

- folia paroizolacyjna

- syfit podwieszany - systemowy EI30
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SCIANY FUNDAMENTOWE
- hydroizolacja
- $ciana murowana z bloczkow
betonowych na zaprawie
cementowej gr.24cm
- hydroizolacja
- styropian ekstrudowany XPS / wetha mineralnal2pm
- tynk mozaikowy

SCIANY ZEWNETRZNE

- tynk cem-wap/terakota

- §ciana murowana z bloczkow

z gazobetonu na zaprawie

systemowej gr.24cm

- styropian EPS 036 fasada/welna mineralna gr.15cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny

SCIANY WEWNETRZNE

- tynk cem-wap/terakota

- §ciana murowana z bloczkow

z gazobetonu na zaprawie
cienkowarstwowej gr.12cm
- tynk cem-wap/terakota

2.4. Stolarka
2.4.1. Stolarka okienna

Okna:

-stolarka okienna pvc, szkto zespolone

-kolor wg wytycznych inwestora

-okna wykonane wg nagiujacych parametréw:

- wsp. k (w/nfK), catych okien nie wicej niz: 1.3 W/m2K

2.4.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewretrzne

- Profil ocieplony - PCV

- 3 zawiasy

- Wspot.k nie wgcej niz: 1.7W/m2K
- Typ — dwuskrzydtowe

- Kolor — wg wytycznych inwestora
- Samozamykacz

- Bez progu
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Drzwi wewretrzne do pomieszcaeNC

- Piytowe

- 3 zawiasy

- Samozamykacz

- Typ — jednoskrzydiowe

- Kolor — wg wytycznych inwestora
- Dotem nawiew o pow. >0,022 m2
- Bez progu

Drzwi wewretrzne

- Plytowe

- 3 zawiasy

- Samozamykacz

- Typ — jednoskrzydiowe

- Kolor — wg wytycznych inwestora
- Bez progu

2.5. 1zolacje
Przeciwwilgociowa

B Pionowa dysperbit (fundamenty)

® Pozioma - 2 x papa izolacyjna na lepiku na gaco ( fawy fundamentowe)
®  Folia PE 0.2 mm na chudym betonie pod styropianem

B Folia PE 0.2 mm na styropianie pod betonem posadzki

Termiczna

B Styropian / wetna mineralna gr. 15 cm — wécianie zewretrznej

®  Styropian / wetna mineralna gr. 12 cm - n&cianie fundamentowej

[ ]

Styropian EPS-100-038 gr. 10 cm — w posadzce
2.6. Prace wyka@czeniowe

Tynk wewnetrzny: cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

Malowanie scian wewretrznych: farba emulsyjna x2

Ptytki ceramiczne w pom. mokrych do wysokgci 2 m

Ptytki ceramiczne w sali w okolicy kominka

Terakota — posadzka w pom. mokrych

Sufity podwieszane systemowe

Rury spustowe — stalowe lub PCV wyprowadzone na zewtrz budynku
Obrobki blacharskie — stalowe
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2.7. Kolorystyka —wg wytycznych inwestora

3.0. Architektura i konstrukcja

Zatozenia ogdlne:

Konstrukcja gtéwna

Sciany murowane z bloczka z gazobetonu.
Konstrukcja dachu drewniana, dach jednospadowy.
Pokrycie dachu : blacha trapezowa T50/0.50mm
Fundamenty monolityczne betonowe

Fundamenty o wym. wedtug rysunku rzut fundamentbdwgetonu C20/25 (B-25). Cokot
taw fundamentowych wysokoi 40 cm. Na cokole izolacja pozioma 2 x papa izgla

na lepiku na gaco. Izolacja cieplna fundamentow 12 cm wkiadka rgropianu
XPS/wetna mineralna gr 12 cn$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej M.-5.0. Zbrojenie taw 12 mm staj A-IlIN, strzemiona [0 6 mm

co 25 cm .Zachowaotuling zbrojenia 5 cm. Pothwami chudy beton B -10 o gr. 10 cm
na podsypce piaskowozwirowej grubgci minimum 25cm. Warstwa chudego betonu po
stwardnieniu zapobiega mieszanig sigruntem wiéciwego betonu tawy i zbrojenia w
czasie uktadania. Ltawy wyko@agodnie z rzutem fundamentow.

Wykopy wykong& w porze suchej, by nie dofmi¢ do zmiany struktury gruntu pod
tawami. W przypadku napotkania podczas wykopow @nstabonénych lub innych
nieprzewidzianych sytuacji natg pilnie wezw& projektanta w celu po¢ltia
odpowiedniej decyzji. W przypadku napotkania przestweien gruntu, naley niengny
grunt wybra i uzupeiné go piaskiem stabilizowanym cementem wi@iol00 kg cementu
na 1nf piasku. Ewentualnie podsypkktada warstwami gr. 15 cm z zesgczeniem mat
zag:szczarlg mechaniczg. W tych miejscach tagv nalezy dozbroé gor dokiladagc 2
prety @ 12 mm. Naley zachowé szczegdla ostraznos¢ podczas prac fundamentowych w
okolicy istniepcego budynku znajdagego s¢ na dzialce gsiedniej. Zabrania i
odkrywania istnigjcych fundamentow na diuga przekraczajcej 2.0m. Odkrywki naley
wykonywa odcinkowo.

Sciany przyziemia - murowane z bloczkéw z gazobetoa zaprawie cienkowarstwowej-
systemowej. Dociepleniécian - 15 cm warstwa styropianu EPS 036 fasada thave
mineralna gr 15.

Kominy - wentylacji grawitacyjnej— system pustakowentylacyjnych np. system
pustakow Leier oraz rura wentylacyjna fi 160mm.

Ogrzewanie — ogrzewanie elektryczne
Wience - na wszystkichicianach projektowanych gr. 24 cm bezwzglie wykong
wience zelbetowe o wym. 24x24 cm zbrojonel 42mm, strzemional 6 co 25 cm wg rys.

konstrukcyjnych.

Nadpraa — prefabrykowangelbetowe L19 - wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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= Dach — drewniany o konstrukcji kratowej, klasa dnawC24, jednospadowy oadie
nachylenia potfaci 4,0 stopnia, pokrycie blachy e¢mgwej T50/0,7mm

= OQOpierzenia szczytow (i pasy nadrynnowe) - z blapbwlekanej, rynny i rury spustowe
stalowe.

= Podioga na parterze — wg oznacpa rysunkach.

= Tynki - cementowo-wapienne gtadkie kat. IV malowaiaebami emulsyjnymi po
natazeniu warstwy gtadzi szpachlowej, tynki zestmane mineralne, cienkowarstwowe na
Siatce.

UWAGA : Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne zplezzy przeciw grzybom,

robakom i pléni $rodkiem tréj czynnym FOBOS M-2 do stanu trudno haggo t.j.200g
czystego sktadnika na 1°mabezpieczanej powierzchni.

4.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlago

* |- kategoria geotechniczna
* Proste warunki gruntowe

5.0. Instalacje obiektowe
Budynek wyposaony bedzie w nastpujace instalacje:

a) Wodno-kanalizacyjne.
b) Centralnego ogrzewania
c) Wentylacyjna

d) Elektryczna

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innyegiow niz inwestycja, ktérej bezgoednio on
dotyczy, wymaga zgody autoréw.

W projekcie podano ugdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokoreamajbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametrow fezhych odpowiadapym przygtym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznhacza to bezwdglej koniecznéci ich stosowania.
Dopuszcza siw realizacji inwestycji zastosowanie innych magkw i uradzeh pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow teechgch oraz uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, oazy projektu nie ponosgz
odpowiedzialnéci.

Opracowat: Projektant:

inz. Pawet Iglinski
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