PRACOWNIA
PROJERTOWA

M g inz. Marek Brézdowski
€gZ.

Instalacja elektryczna w budynku swietlicy

TYTUE PROJEKTU wiejskiej dz. nr 32/7, obreb Kamlarki, gm. Lisewo
BRANZA ELEKTRYCZNA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
OBIEKT : Budynek swietlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 32/7, obreb Kamlarki, gm. Lisewo

Gmina Lisewo

INWESTOR : .. .
ul. Chetminska 2, dz. nr 86-230 Lisewo
OPRACOWAL : inz. Marek Brozdowski
mgr inz. Stanistaw Osinski upr. UAN-1V/8346/110/TO/86
PROJEKTOWAL : w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

DATA OPRACOWANIA :

grudzien 2016 r.

Projekt zawiera 17 ponumerowanych stron.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marek Brozdowski
87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 3
tel./fax: 56 683 4980, 7 508 226 275
X' m_brozdowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 , REGON 340682140




Projekt zawiera:

Lp. Wyszczegodlnienie Strona
1. Uprawnienia projektowe 3
2. | Zaswiadczenie o cztonkostwie w OIIB 4
3. Oswiadczenie projektanta 5
4. | Opis techniczny 6
5. Informacja BIOZ 9
6. | Obliczenia technicze 11
7. Schemat instalacji elektrycznej - przyziemie 14
8. Schemat instalacji odgromowej 16
9. Schemat ideowy rozdzielnicy RG 17










OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16,
87-300 Brodnica oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

Instalacja elektryczna w budynku swietlicy wiejskiej dz. nr 32/7, obreb
Kamlarki, gm. Lisewo
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, grudzien 2016r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V,
- instalacja ogrzewania elektrycznego;
- rozdzielnica RG.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna
w budynku swietlicy wiejskiej dz. nr 32/7, obreb Kamlarki, gm. Lisewo

4.1 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elekiryczng w budynku swietlicy wiejskiej. Instalacja
elektryczna zasilana bedzie zasilana z przytacza kablowego, ktére wystawieniu
warunkow tecznicznych i podpisaniu umowy przytgczeniowej wykona Energa

Operator.



Projektuje sie instalacje elekiryczng w swietlicy wiejskiej, zaktada sie moc
przytgczeniowg 16,5 kW 32A.
Projektowang rozdzielnice RG zasili¢ kablem YKY 5x16mm? z szafki
pomiarowej Energa i wyposazy¢ wyposazy¢ w osprzet zgodnie ze schematem
ideowym przedstawionym na rysunku E-3.
Zaprojektowano rozdzielnice RT na zewnagtrz budynku dla zasilania imprez
plenerowych.
Projektowane obwody wpig¢ do rozdzielnicy RG.
Generalnie instalacja elektryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkowa.

W RG zaprojektowano wytgcznik gtéwny z przyciskiem wzbudzajgcym
na zewnatrz budynku oraz ochronniki przepie¢ B+C typu SP B+C/3 dla

budynku swietlicy wiejskie;.

4.2 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowg z zastosowaniem
przewodéw typu YDYp 3x1,5mm? , YDYp 4x1. Projektuje sie osprzet
natynkowy.

Osprzet ( wytaczniki) nalezy zainstalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki.

Projektuje sie oprawy swietlbwkowe 2x36W raster oraz swuetléwkowe z
kloszem oraz plafony, zgodnie z rysunkiem E-1.

Oprawy nalezy rozmiesci¢ wg planéw - rys. nr 1,aby zapewni¢ wymagane
przez PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach” natezenie o$wietlenia:

- 300 Ix w pomieszczeniach gospodarczych i suszarni.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano w oparciu o program
obliczeniowy CADLUX firmy LUG ,Projektowanie oswietlenia”.



4.3 Wykonanie instalacji gniazd 230V i ogrzewania elektryczneqo

Projektuje sie instalacje gniazd 230V podtynkowg z zastosowaniem
przewoddw typu YDYp 3x2,5mm2. Projektuje sie osprzet podtynkowy.
Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 0,3m od posadzki.
Projektuje sie obwod YDY 5x2,5mm? dla zasilania kuchni elektrycznej.

Projektuje sie grzejniki elektryczne w mioejscach przedstawionych na rysunku
E-1.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowanej tj.
w ukfadzie sieci TN-S zastosowaé nalez w rozdzielnicach wytgczniki
ro6znicowopradowe.

4.5 Potaczenia wyrownawcza

Wykonaé potgczenia wyrbwnawcze szyny wyréwnawczej z rurami
instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.
Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykonaé¢ dodatkowe uziemienie R<10Q.
Uziemienie wykonac jako pretowe typu Malico potgczone z bednarkg
ocynkowang 25x4.

Potgczenie ze zwodem pionowym wykonaé poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy potaczy¢ z szyng wyréwnawczg przewodem LY 6mm?.

4.6 Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia obiektu budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych zaprojektowano instalacje odgromowg potgczong z istniejgca
na budynku sgsiednim..



Jako zwody poziome i pionowe zastosowac¢ drut stalowy FeZn fi 8, ktore nalezy
taczy¢ ze sobg poprzez zaciski krzyzowe.
Instalacje na dachu zaprojektowano na uchwytach naprezajgcych.
Przewody odprowadzajgce pionowe potgczy¢ z bednarkg za posrednictwem
ztgczy kontrolnych, umieszczonych na wysokosci 1,2m od podtoza.

Zastosowaé uziomy szpilkowe typu Malico, Galmar pogrgzane w gruncie.

Nalezy uzyskac rezystancje ponizej 10Q.

4.7 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdélnosci:
» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protokét badan rezystanciji izolacji
* Protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metoda taczen w puszkach zaleca sie lutowanie.

Rozwigzania techniczne zostaly przedstawione na rysunku technicznym.



5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

Instalacja elektryczna w budynku swietlicy wiejskiej dz. nr 32/7, obreb

Kamlarki, gm. Lisewo
Inwestor: Gmina Lisewo
ul. Chetminska 2, dz. nr 86-230 Lisewo

Kolejno$¢ realizaciji:

— utozenie bednarki i przewodow wyrownawczych zgodnie z projektem

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowej

— po wykonaniu wszystkich czynnosci fgczeniowych wigczyc¢ pod napiecie

— wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— wykonanie wszystkich czynnoSci faczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce

urzgdzenia:

infrastruktura drog dojazdowych

— prace na wysokosci

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

Zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:

robot ziemnych
robot montazowych
robot montazowych przy uzyciu podnosnika samochodowego

robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niezbednych.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

opracowac plan BIOZ

zapoznac pracownikow z planem BIOZ

zapoznac pracownikow z trasg linii kablowej

wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen

dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczennstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegdlnego zagrozenia.
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6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 16,5 kW
-Prad szczytowy

P, 16500
Is = =
V3.U -cos g 1,7320 -400 - 0,85

= 28,05A

Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy RG S 303 B32A —

w szafce pomiarowej Energa.

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie
rozdzielnicy RG

YKY 5x16 mm?
zasilanie dt. 20m

R = l = 20 =0,0178Q
o-s 56-10
Iz=08- 230 =10337,0A
0,0178

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw=In-k=32-5=160A

Iw=160A < Iz =10337,0A
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Dla obwodu YKY 5x16mm? dla zasilania rozdzielni RG projektuje sie
zabezpieczenie S303 B 32A.

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw.

oswietlenia.

YDY 3x1,5 mm?

ROZDZIELNICA dt. 20 m
RG O

R = I _ 20
o-s 56-1,5

Iz=08 230 =242A
0,76

b

=0,76Q

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw=1In-k =10-5=50A

Iw =50A <1z = 242A

Dla obwodow oswietleniowych projektuje sie zabezpieczenia
S301 B 10A.

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA — obw. gniazd
230V.

YDY 3x2,5 mm’

ROZDZIELNICA di.25m
RG O

R = I _ 25
o-s 56-25

Iz= 0,8-@ =239A
0,77

b

=0,77Q
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Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw=In-k=16-5=80A

Iw =80A <1z =239A

Dla obwoddw gniazd 230V projektu je sie zabezpieczenia
S301 B 16A.

6.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_ P-L-100 _ 2200-25-100

AU = 2 2
o0-s-U 55-1,5-230

=1,98% < 4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.
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