BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,»Jagodzi nski PROJEKT”
mgr inz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66
tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983 , kom +48 668 475 328

www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

na czsci dziatki nr 32/7
w miejscowaci Kamlarki, gmina Lisewo

Inwestor:
Gmina Lisewo
ul. Chetminska 2;
86-230 Lisewo
Projektant:

tech. bud. Jerzy Szlachcikowski
Nr upr. 13/71Bg
specjalnaé: arch.-konstr,
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robo6t wechodzi budowa :
Budowa swietlicy wigjskig

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

= Dziatka jest wolna od zabudowy

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagraenie bezpiec#estwa i zdrowia

ludzi.

= prak

4. Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Transport na terenie placu budowy

Przegcia dla ruchu pieszego

Przenoszenie etarow (kczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopow d@cianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wickszej niz
1.5m

Przewiduje si wygrodzenie placu budowy z wjazdem na plac budavgrogi
zewrgtrzne.

Montaz i demonta rusztowa

Roboty ziemne zwjzane z przemieszczeniem lub gsgrzeniem gruntu

Mozliwos¢ skaleczé rak przy niestosowaniuckawic ochronnych przy robotach
zbrojarskich

Zachlapanie oczu zaprawrzy murowaniu lub tynkowaniu

Pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przeady Udtabilngci przy pracach

ciesielskich

Poruszanie si po powierzchni stromej o nachyleniu 4.0 stopni ypmobotach

dachowych i dekarskich

Postugiwanie si elektronargdziami i uradzeniami pracuacymi pod cénieniem przy

robotach malarskich

5. Spos6b prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obgmeiny jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw ibezstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania psaepiprawa budowlanego i
innych rozporzdzea w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przypteniem do pracy powinni mievykonane aktualne
niezledne badania lekarskie oraz powinni zoést@rzeszkoleni w zakresie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przez osotho tego upowaniong.

Przy pracach na wysoka moze by zatrudniony wydcznie pracownik , ktory
- Posiada kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska

pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dostikrej pracy

Roboty szczegdlnie niebezpieczne modyé wykonywane wycznie przez
pracownikow specjalnie w tym kierunku przeszkoldmyc
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Wytyczne w sprawie minimalnych wymageotyczcych bhp

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggdneagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy miazdéw i oddzielnej dla
ruchu pieszego
Szeroké¢ drog komunikacyjnych dostosowalo wywanych srodkéw transportu i
nasilenia ruchu
Miejsca niebezpieczne nale oznakowa i ogrodzt poreczami (szczegolnie strefy
wykopdéw i montau konstrukcji ) lBdz zabezpieczydaszkami ochronnymi
Przegcia i miejsca niebezpieczne powinny¢chyznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrzawetlone zgodnie z obowzujacymi normami.
Przy wykonywaniu prac na wysod® powyzej 2.0m, stanowiska pracy naje
zabezpieczy barierly skiadajca sie z deski krawznikowe] 0.15m i pagczy
ochronnej na wysokai 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- By¢ atestowane

- Posiada pomost o powierzchni roboczej wystargzaj dla zatrudnionych

oraz skltadowania nagdzi i niezlgdnej ilosci materiatow

- Posiada konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatgjych obcyzen

- Siatke zabezpieczafa

- Zapewnt bezpiecza komunikacg pionowg

- Zapewnig swobodny dogp do stanowisk pracy
Kazda konstrukcja rusztowania winnacbgodziennie sprawdzana pod wagm jej
stanu bezpiechstwa
Przegcia obok rusztowawinny by zabezpieczone daszkami ochronnymi
Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obchzenia pomostow
Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu pragvgaokaci
Zabronione jest przenoszeniec¢a@row przekraczagych maksymalny udvig
wciaggarki
Zabronione jest przebywanie 0s6b pod zawieszonygaaim
Na budowie powinny ki urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
Jezeli roboty wykonywane gsw odlegtgci wiekszej ni 500m od punktu pierwszej
pomocy , w miejscu pracy powinna znajdéve& przendna apteczka
Na budowie powinien kywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgj
adresy i numery telefonéw najidzego punktu lekarskiego, stygpazarnej i policji.
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