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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie przytacza
wodociggowego z rur PE Dz. 32x2,0mm do projektowanej swietlicy wiejskiej zlokalizowanej na
dzialce nr 32/7 w Kamlarkach.

Celem opracowania jest zapewnienie dostawy wody do spozycia i do potrzeb bytowo - socjalnych
w niezbednej ilosci 1 pod odpowiednim ci$nieniem.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Warunki techniczne wydane przez Gminne Ustugi Wodno-Kanalizacyjne znak.
GUWK.7034.8.2016.W.MSZ z dnia 29.12.2016r.
- Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Nr pisma: 6100/TODDWBU/U11/2017 z dnia
30.01.2017r.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety zakresem projektu stanowig niezabudowane dzialki.
Na terenie objetym projektem znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa Dn. 150mm z rury PVC,
- sie¢ telekomunikacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu w niniejszym opracowaniu w zakresie
infrastruktury technicznej przewiduje realizacj¢ budowy przytacza wodociggowego do dziatki nr
32/7. W tym celu nalezy wpia¢ si¢ w istniejacy wodociag w150 na dziatce nr 86/2 droga

Podstawowy zakres rzeczowy projektowanych robot:

- przylacze wodociggowe z rury PE Dz. 32mm L=24,50 m

5.Trasa i konstrukcja przytacza wodociaggowego.

W projekcie przyjeto wlaczenie przytacza od istniejacego wodociggu z rur PVC 150mm
zZlokalizowanego na dziatce nr 86/2 poprzez montaz nawiertki typowej dn150 z wyjsciem bocznym
dn32 z gwintem wewn¢trznym. Nawiertke uzbroi¢ w obudowe i skrzynke uliczng do zasuw oraz
oznakowac w sposob trwaty.

Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE Dz. 32x2,0mm, w zwoju. Rury PE uktada¢ na
podsypce piaskowej gr.min.10 cm pozbawionych kamieni na $redniej gtebokosci 1,80 m, po
wykonaniu montazu wykona¢ obsypke rur piaskiem gr.20cm nad wierzch rury.

Po zamontowaniu przewodu w wykopie nalezy podda¢ go probie szczelno$ci na cisnienie 1.0Mpa,
ktora winna odpowiada¢ wymogom norm 1 przepisom polskim oraz warunkom producenta rur i
armatury. Przed wykonaniem proby szczelnosci, rury nalezy przysypa¢ warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 0,5 m. Polaczenia rur winny pozosta¢ odstonigte. Probe cis$nieniowg nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN — 81/B — 10725. Przed oddaniem do eksploatacji przewody
nalezy przeplukac i zdezynfekowac, oraz uzyska¢ pozytywny wynik badan bakteriologicznych
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odpowiadajagce warunkom wody do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia Dz.
U. Nr 61z dnia 29.03.2007r. poz.417. Klucz zasuwy nalezy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej
zeliwnej wg PN — 85/M-74081. Teren wokot skrzynki umocni¢ w promieniu 1,0 m twardg
nawierzchnig ( beton lub bruk ) i oznaczy¢ w terenie znormalizowang tabliczka informacyjng
zgodnie PN — 86 /B —09700.

6. Zestaw wodomierzowy.

Pomiar zuzycia wody odbywaé si¢ bedzie za pomocg wodomierza zamontowanego w
projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce 32/7.
Zestaw wodomierzowy stanowi :
- wodomierz & 15mm,
- zawory grzybkowe & 20mm - 2szt.
- zawOr antyskazeniowy typ EA @20mm
Zestaw wodomierzowy zabudowac¢ w szafce.

7. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

W miejscu zblizenia do urzadzen : sieci wodociggowej Dz. 150mm prace ziemne
wykonywac recznie z szalowaniem $cian wykopow. Nie przewiduje si¢ zblizenie do istniejacych
urzadzen podziemnych. Ewentualne kolizje z innymi urzagdzeniami podziemnymi wykonawca
robot zgtosi do wiasciciela urzadzenia celem wykonania prac zabezpieczajacych. Stan techniczny
urzadzen nie moze by¢ gorszy od pierwotnego. Na skrzyzowaniu z istniejagcym kablem
telekomunikacyjnym zastosowaé rur¢ ochronng dwudzielng np. typu Arot L=3,0m.

8. Roboty ziemne.

Wykonanie wykopu pod przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ jako wykopy
mechaniczno - reczne, ze sktadowaniem urobku na odktad z cze$ciowym pelnym szalowaniem
$cian wykopu palami szalunkowymi (wypraskami ) belki podrozporowe o wym.10*20 cm z
drewna sosnowego, rozpory min.¢12 cm dla wykopow liniowych i $14 cm dla obiektowych oraz
zasypem mechaniczno - recznym dot. miejsca potaczenia przyltacza z siecig wodociggowa.
Roboty wykonywac¢ przy zachowaniu przepisow BHP dla robot budowlano — montazowych.

Na glebokosci posadowienia przewodu wodociggowego wody gruntowe nie wystepuja.
Szczegolng uwagg nalezy zwroci¢ na prawidlowe zageszcezenie gruntu warstwami 0,15-0,20m,
zageszczenie wykonaé¢ wibratorem 50-100 kg. Stopien zaggszczenia nie moze by¢ mniejszy od
istniejgcego- dotyczy pasa zieleni.

9. Uwagi ogolne.

9.1. Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w normach i przepisach:
Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.

BN 84 / 883602 — Roboty ziemne-wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania .

Ustawa z dnia 07.lipca 1994 r,, Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 ze zmianami
w Dz.U. z 2004r Nr 6, poz.41, Nr 92 , poz. 881, Nr 93 , poz. 888 z po6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 listopada 1995r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672) stosowania
niektorych Polskich Norm ( Dz.U. Nr 22 poz. 209).

PN — 85/ B-10700 —Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN- 81/B-10725- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-B-10736-1999; PN-81/B-03020; PN-B-002481-1988; PN-S-02205-1988- Wykopy otwarte dla

przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

9.2. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic¢ wszystkich wtascicieli urzadzen

podziemnych oraz podziemnych oraz jednostki uzgadniajace.

9.3. Wytyczenie trasy sieci wodociggowej oraz inwentaryzacje powykonawczg dokona
uprawniona jednostka geodezyjna.

9.4. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdhluz i od czota.

9.5. Wykonany odcinek przylacza wodociagowego nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego
przedstawicielowi dostawcy wody do Zaktadu Budzetowego w Radominie.

9.6.Zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robdt lub nieznane w czasie

projektowania, beda uzgadniane bezposrednio w czasie prowadzenia rob6t z projektantem.

9.7.Teren inwestycji - dziatki nr 86/2 i 32/7 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

9.8. Tereny gornicze - nie dotyczy.

10. Okres$lenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1lit.c)oraz art. 3 pkt 20), w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.) oswiadczam ze obszar
oddzialywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki: 86/2 i 32/7.

Zasigg obszaru oddzialywania projektowanego przylacza wodociggowego, miesci si¢ w
cato$ci na dziatkach na ktorych zostato zaprojektowane.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o art. 3 pkt.

20 prawa budowlanego, ktory stanowi ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ), ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w
mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowiazujacego prawa na
obszarze dziatania organow ktore je ustanowity.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow
tacznosci, przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powoduja uciazliwosci, zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi 1
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.



11. BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ

Inwestor: Gmina Lisewo, ul Chelminska 2, 86-230 Lisewo

Adres inwestycji: Dz. nr 32/7; 86/2, jedn. ewidencyjna: 040404 _2, Lisewo
Obreb: 0005, Kamlarki, gmina Lisewo

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Projektuje si¢ budowe przytacza wodociggowego z wiaczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej Dz. 150mm .
Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
- wytyczenie geodezyjne trasy przewodu i pozostatych obiektow na przytaczu;
- roboty ziemne prowadzone mechanicznie i r¢cznie, urobek na odktad,
- montaz rur PE Dz.32mm wraz z uzbrojeniem;
- inwentaryzacja geodezyjna;
- odbidr techniczny;
- zasyp reczny i mechaniczny przewodu wraz z zaggszczeniem gruntu;
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W pasie prowadzonych robot wystepuje techniczne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa
Dz.150mm, kabel telefoniczny podziemny. W miejscu wilgczenia przytacza wodociggowego i
kabla telefonicznego roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy
zagospodarowania terenu: wykopy na gtebokosci wigkszej niz 1,0m w technologii
szalowanych $cian wykopu ( w pasie drogi dojazdowej do posesji przewidziano wymiang
gruntu) i szerokoprzestrzennych,

- montaz rur PE Dz. 32mm i armatury.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

roboty ziemne i montazowe: przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych,
upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot; przypadkowe zsunigcie elementow czy
materialdow budowlanych do wykopu.



5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Zasady postgpowania na wypadek
powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod
wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z
wpisem listy imiennej do ksiggi bhp i ztozeniem podpisow). Kazdy pracownik, niezaleznie od
odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé przeszkolony na poszczegdlnych
stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczes$nie kierownikiem
budowy. Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania rob6t. Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robot i kierownik
budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprz¢tu mechanicznego;

zabezpieczenie wykonanych wykopdow;

ustawienie tablic ostrzegawczych;

prawidlowe sktadowanie materiatdéw budowlanych;

dbalos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot
branzy budowlanej musza by¢ zgodne z wilasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepisOw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych przepisami.

Witold Maciejewski



OSWIADCZENIE

projektanta - o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany :

Witold Maciejewski

zamieszkaly w Golubiu — Dobrzyniu , ul. mjr Sucharskiego 3
kod pocztowy 87-400 poczta Golub — Dobrzyn

Oswiadczam , ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji :
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ

Opracowany na rzecz inwestora : Gmina Lisewo, ul Chelminska 2, 86-230 Lisewo

Adres inwestycji: Dz. nr 32/7; 86/2, jedn. ewidencyjna: 040404 _2, Lisewo
Obreb: 0005, Kamlarki, gmina Lisewo

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Data zlozenia oswiadczenia . podpis sktadajacego o§wiadczenie

Golub -Dobrzyn 30.01.2017r.



