RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:50

UWAGI:
1.Rysunek rozpatrywa¢ razem z rzutem parteru
2.Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob,

aby nie nastgpifo naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentu.

3.Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopdw wodami gruntowymi
i powierzchniowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem

robét fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadfa wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposéb ,
wykonania wykopow fundamentowych oraz fundamentéw “na sucho’.
4.W przypadku napotkania przewarstwieri gruntu nalezy grunt wybraé
i uzupefni¢ go piaskiem stabilizowanym w ilosci 100kg cementu

na 1m3 piasku. Ewentualng podsypke ukfada¢ warstwami gr.15cm
z zageszczeniem matq zageszczarkqg mechaniczng.

5.Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy
ochroni¢ podfoze gruntowe od przemarzania.

6.Pod wszystkimi fawami oraz stopq fundamentowq wykona¢
warstwe chudego betonu C8/10 o gr.10cm.

7.Wszystkie fawy i stopy fundamentowe nalezy zaizolowa¢
przeciwwilgociowo 2x papa na lapiku.

8.Wszystkie tawy fundamentowe zazbroi¢ pretami podtuznymi @12
strzemiona #6 co 25cm.

8.Stopa kominowa ST! zbrojona siatkq pretéw #12 o oczku 15x15¢cm

9.Nalezy zachowa¢ szczegding ostroznosé¢ podczas prac fundamentowych
w okolicy istniejgcego budynku znajdujgcego sie na dziafce sgsiedniej.
Zabrania sie odkrywania istniejgcych fundamentéw na dfugosci
przekraczajgcej 2.0m. Odkrywki nalezy wykonywa¢ odcinkowo, regcznie.

BETON KLASY: €20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-Ill (RB40OW); A-0 (St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA: 5cm
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Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres: dz nr 32/7; obreb Kamlarki,

gmina Lisewo
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