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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg budynku Swietlicy wiejskiej z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu,

na dziatce nr 32/7 w miejscowos$ci Kamlarki gm. Lisewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robo6t zgodnie

z ustawg Prawo zamdéwien publicznych dla zadania wykonania obiektu budowlanego okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST) i obejmujg
nastepujgce opracowania:

= SST Zdjecie humusu

= SST Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

= SST Roboty betonowe i zbrojenie

= SST Roboty murowe

= SST Konstrukcje drewniane

= SST Tynki

= SST Okfadziny ceramiczne $cian

= SST Podtoza budowlane

= SST Podtogi i posadzki

= SST lzolacje wodochronne

= SST lIzolacje termiczne i akustyczne

» SST lIzolacje z materiatow rolowych poziome i pionowe

= SST Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

= SST Stolarka otworowa

= SST Roboty $lusarskie

= SST Roboty malarskie

= SST Roboty elewacyjne

= SST Rusztowania

» SST Roboty ziemne

= SST Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza

= SST Warstwa odsgczajgca i odcinajgca



SST Obrzeza i krawezniki betonowe

SST Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolnostojgcy albo budynek

0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,

stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz

dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni

catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno

stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje

przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i

urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé

uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem



budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym- nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie- nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdz. 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.24. laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.29. rekultywaciji- nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robét- nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.32. ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach rob6t- nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okres$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i

poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegobtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijag projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Dokumentacja projektowa,
SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych
dokumentéow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych"
(,Ogolnych warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodno$é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciaglty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. Materialy

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyroboéw/produktow wskazujgce na konkretnego producenta sg
wytgcznie przykiadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowaé¢ jako
zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy. Wykonawca moze zaoferowac
wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego

realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatébw z danego Zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.



W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej Kontrola materiatow i urzadzen Zarzgdzajgcy
realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, Zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzié¢
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach
materiatéw i urzadzeh. W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzgdzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

= W ftrakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
= Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.2. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢

sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,

byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest



wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skltadowania materiatéw i urzgdzeh bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty i

urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt  wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Podstawowym aktem prawnym okres$lajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczehnstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac¢ okreslone zostaty w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za chi zgodnos$¢ z przedmiarem roboét, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za chi zgodno$¢ z przedmiarem robdot, wymaganiami ST oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci .Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzgdzajacy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
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wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

8. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacjag umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg

umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
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zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych,
na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robo6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
= posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
» znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10. Dokumenty budowy

10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

10.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

11. Obmiar robét

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robét w celu weryfikacji ich

wartosci kosztorysowej, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.
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Obmiar robét sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robot okreslonych w przedmiarze,
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, szczegotowych specyfikacjach technicznych, katalogach
naktadéw rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad
przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

Obmiar sporzgdza sie bezposrednio po wykonaniu roboét, tak aby mozna byto stwierdzi¢ ilosci robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu obmiar
nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

Wyniki obmiaru robo6t powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robaét.

12. Odbior robot

12.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

= odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér przeprowadza sie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

12.1.2. Odbidr czesciowy

Odbiér tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

12.1.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego - odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbidr nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
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trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego- podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje powykonawczg
= Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
= Recepty i ustalenia technologiczne.
= Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)
= Wyniki pomiaréw kontrolnych
= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczernstwa zgodnie z ST
= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.: przetozenie linii energetycznej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robdt wyznaczy komisja i stwierdza ich wykonanie.

12.1.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji- pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy) robot".

13. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

14. Przepisy zwigzane

14.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce hormami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w

tym miejscu wyraznie okreslone.

14.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robét.
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Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) z pdzn. zm.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) z
pozn. zm.

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

$srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) ze zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Zdjecie humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych w zakresie zdjecia humusu realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST

~Wymagania ogolne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SOST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem

warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne". Do wykonania robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
= spycharki,
= fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych- w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
= koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca

zastosowania takiego sprzetu.
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4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne". Humus nalezy
przemieszczaé z zastosowaniem spycharek i przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka

transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne".

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczehnstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Cze$¢ 6 ,Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdétowe
wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robdt- ,Slepym" kosztorysie. Szczegotowe

wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,$lepym" kosztorysie.
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8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdélne". Odbiér robot
zwigzanych z odtworzeniem tras w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikédw pomiaréw

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogélne". Za

wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane Nie wystepuja.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

I roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych zwigzanych z realizacja zadania

okreslonego w SST ,Wymagania ogdélne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

= roboty ziemne w obrebie budynku,

= wykonanie wykopdw pod fundamenty obiektu budowlanego

= odwadnianie wykopow,

= zasypywanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czesé G ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
= Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
pbézniejszymi zmianami),
= Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
= Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),
= Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzgadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegodtowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.
Do umocnienia scian wykopéw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
= grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000,
= pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,
= inne elementy umacniajgce sciany wykopow - za zgodg Inzyniera,
= elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacijg projektowg
i odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopéw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
= rury drenarskie g 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
= prefabrykowane elementy studni,
= geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
= kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopéw nieobudowanych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
= geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

= czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien
by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w SST Czeé¢ 3 ,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
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zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne". Wykonanie
robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé¢ na bezpieczenstwo konstrukgji lub robét. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

-skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z budowa, przebudowg, modernizacjg, remontem lub rozbiérkg
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzgdzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia
powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

» wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
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= ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
» wyznaczeniem krawedzi i zatamanh wykopow,
= niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

= pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pbézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg
praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie
mozne powodowacé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

= wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

= rozpompowanie" warstwy wodonosnej,

= zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

= zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.
Wykonywanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
woéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem

podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
= w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
= w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
= w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
= w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolnha od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych,
= paruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
= stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

= skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;j.
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5.6. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢é $ciany wykopu przed

obsuwaniem sie.

5.7. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.
W czasie wbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzec:

» 0g06lng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego scianki szczelne,

= szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

= dane odnosnie zagtebienia elementdw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.
W przypadku wykorzystania scianek szczelnych jako elementow przysztej konstrukcji muszg one spetniac

wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;j.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzenn odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
przepustéw przed przystgpieniem do robét na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykonaé grodzie ziemne. W
przypadku duzych ciekéw wodnych grodzie nalezy wzmocnié przez wbicie w poprzek rowu $cianki szczelne;.
Wode na drugg strone torowiska nalezy przepompowywacé za pomocg pomp i wezy lub ujgé w rurociag

poprowadzony w sSwietle istniejgcego obiektu.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.
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6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

= sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacia,

= kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robot w terenie,

= sprawdzenie przygotowania terenu,

= kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu,

= sprawdzenie wymiaréw wykopow,

= sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania

dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogélne".

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdtowe

wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbidér robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdélne". Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentac;ji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne".
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreSlone w umowie. Cena
jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
* wyznaczenie zarysu wykopu,
= wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wibrowanie Scianek szczelnych wraz z
wykonaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,
= wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
Scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,
= odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,
= odwodnienie wykopu,
= utrzymanie wykopu,

= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
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10.

= wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

= oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Przepisy zwigzane

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

» PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

= BN-88/8932-02 Podtoze i poditoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

= PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

= PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

= PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

= PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

= PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

= PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

= PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty betonowe i zbrojenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg

zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu :
= przygotowania mieszanki betonowej,
= wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
= wykonanie i odbidr zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych na potrzeby niniejszego zadania
= ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
= pielegnacja betonu.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe w zakresie zadania okreslonego w

SST ,Wymagania ogodine ,, pkt.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

ST "Wymagania ogdlne" pkt 1 4

1.4.1. Konstrukcje betonowe- konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Zzelbetowych. Konstrukcje
Zelbetowe- konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z betonem
w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji Zzelbetowych.

1.4.2. Beton zwykty- beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.

1.4.5. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
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1.4.6. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.7. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

1.4.8. Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

1.4.9. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

1.4.10.Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na

miejscu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w SST "Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne". Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 .

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:

= klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,

= klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej, klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkow technicznych D2.

¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

= Ozhaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

= data wysyiki,

= termin trwato$ci cementu.
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d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badah cementowni,
mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

= oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

= oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

» sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g)Warunki magazynowania i okres skfadowania Miejsca przechowywania cementu mogg byc¢

nastepujgce: dla cementu pakowanego (workowanego):

= sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

» magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach), dla cementu luzem:

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu

cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
= po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce- w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposob

umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa
powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie zaktécaty
rytmu budowy.
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a) Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikédw badania specjalnego dotyczacego reaktywno$ci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

» oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

= oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

= oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

» oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

» oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

b) Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
= oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
= oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
= oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
= oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o

uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikdow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu
umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobieraé jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego Zzrédta nalezy

przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
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2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,

przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni (tzw. ,beton towarowy").
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny

niezaleznemu laboratorium.

2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm:PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

2.3.1. Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna byé zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego
drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéw wiekszych

niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
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2.3.2. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretdow. Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek

dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:
= drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
= sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,
= gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
= deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
= do smarowania elementdow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowacé srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
= betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
= dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,
= odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
= sprzetem ciesielskim, samochodem skrzyniowym,
= Zzurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
= gietarkami,
= nozycami,
= prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do ukfadania mieszanki betonowej:

32



» pojemnikami do betonu,
= pompami do betonu,
= wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
= wibratorami przyczepnymi,
= tatami wibracyjnymi,
= zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu
» szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdine".

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byé diuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne". Wykonanie
robo6t powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B06250 lub PN-ENV 206-
1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot" uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,
uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania

badan.

5.1. Zakres wykonania roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng". Betonowanie mozna

rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

33



5.2. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniaé warunki podane
w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy
wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace
niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéow konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywacé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢,
w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢
Inzynier. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba s$Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed
przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie

z odpowiednimi normami.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg
dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. Giecie

pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.
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Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam

pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszaC i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé¢ na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.
Stosowanie innych sposobdow zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podkiadek z pretow stalowych, jest
niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek
plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

» przy srednicy pretéw do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

= przy srednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.
Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-
10442.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg byé
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie

mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé

otuliny.
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5.6. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.7. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
= obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.8. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez

okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 st. C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcii.

5.10. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne". Kontrola
jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
= sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
= sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
» sprawdzeniu statecznosci deskowania,
» sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
= sprawdzeniu czystosci deskowania,
= sprawdzeniu powierzchni deskowania,
= sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
= sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
= sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
= sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona

wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i
tolerancje podajg powyzej przytoczone normy. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek

powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jako$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.1.2. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ préobki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Mieszanka
betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

6.1.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg

SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.1.4. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢é zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres

sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
= kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
= sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,
= sprawdzeniu betoniarki,
= sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,
= sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
= sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
» sprawdzeniu urzgdzen do pielegnac;ji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdétowe

wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdine". Konstrukcje
betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine".

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

= PN-88/B-06250 Beton zwykty.

= PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

= PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

= PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

= PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

= PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

= PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaiczne;.

= PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

= PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

» PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

= PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

= PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych.

= PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh w postaci
gliny.

= PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.

» PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

= PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci

kapilarne;.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1 /Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-1SO 6935-2:1995Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdolne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-06/A1:
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania tyczace wykonania i odbioru

murow zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi zatgcznik do

umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muroéw zewnetrznych, wewnetrznych i fundamentowych oraz nadprozy prefabrykowanych zwigzanych z realizacjg

zadania okreslonego w w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne pkt.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1

»~Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.1. Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadaé
wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-B-12061:1997, PN-B-12050:1996.
Stosowanie wyrobdw ceramicznych o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w
robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robdét murowych wykonywanych z cegty
rozbidrkowej, jesli to zostato przewidziane w dokumentacji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegly i innych cegiet utamkowych ponad ilosé konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegty w liczbie nie przekraczajgcej
15%, a w murach nosnych zbrojonych -10% catkowitej liczby uzytych cegiet. W Scianach wypetniajgcych, w
murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw
ogniochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej
50% cegiet catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna byé

moczona (polewana wodg).

2.2. Bloczki z betonowe

Bloczki z betonowe M-2, M-4, M-6 do wykonania muréw fundamentowych. Do murowania $cian

fundamentowych stosowac nalezy zaprawy cementowe.

2.3. Belki prefabrykowane nadprozy

Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L-19.
Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na réwnych podkfadach lub paletach drewnianych
tak, aby nie dotykaty podtoza. Mozna utozy¢ je warstwowo stosujgc miedzy warstwami przektadki drewniane.
Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknie¢, ubytkéw i innych uszkodzeh mechanicznych.
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty producentéow
odpowiadajgce normom (BN-60/B- 82251).

2.4. Zaprawy

Do muréw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy
budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503; a tam, gdzie to jest
uwarunkowanej wzgledami konstrukcyjnymi - takze zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504.
Do konstrukcji murowych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé tylko zaprawy
budowlane cementowe.
Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-165/B-14504, przy
czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujgcych sie w warunkach
suchych, a nie nizsza niz 80 -w warunkach wilgotnych.
Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére na podstawie wynikéw |badan
przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujgce warunki:

a) charakteryzuja sie przyczepnoscig do stali wystarczajgcg do zapewnienia wspoétpracy materiatdw

b) gwarantujg uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,
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¢) nie powodujg korozji zbrojenia.

2.5. Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkow i
dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy
stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych

wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogolne”. Roboty mozna

wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”. Materiaty i elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Murowanie $cian.

Przed przystgpieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz wymiary z
rysunkami. Przed rozpoczeciem murowania $cian nalezy na ich fundamencie betonowym utozy¢ izolacje
poziomg z podwdjnej papy bitumicznej na lepiku.

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W czasie
murowania co jaki$ czas nalezy sprawdzac poziomnicg i wezem wodnym doktadno$c¢ robét. Bloczki powinny
by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty ukfad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na przewigzanie poszczegoélnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze
powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy goérnej z
przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu mm —w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Otwory w Scianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Dlugo$¢ oparcia na murze z
obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolng miedzy elementami nadprozy nalezy

wypemi¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego lub zuzla.
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5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej

Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu. Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany sktad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania,
oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi byé przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowac mieszajgc najpierw ze sobg skfadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do
czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zadanej
konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodg, miesza¢ osobno piasek z

cementem i wsypac¢ do rozcienczonego wapna. Cato$¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3. Badania materiatéw i zapraw.

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy,

przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4. Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungé¢ z podioza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszelkie
wystepujagce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarska. Podtoze
nalezy zwilzy¢é. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30
minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25 st. C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy.
Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej

segregacji lub utraty sktadnikéw.

5.5. Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

5.5.1. Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zapraw powinno odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30 st. C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy

przed zmieszaniem schiodzi¢ jej sktadniki.

5.5.2. Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno ukfada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w

temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4 st. C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i

zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg

przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.7. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robét murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji:
Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢é 30 mm na catej wysokosci $ciany. Odchylenia
przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm
na dlugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt witasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne”. Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu:

» Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

= Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

= Receptury zaprawy,

= Sposobu przygotowania i jako$ci zaprawy przed wbudowaniem,

= Sposobu utozenia bloczkow,

» Dokfadnosci wykonania.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot

murarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czeé¢ 7 ,Wymagania ogdine”.

Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.
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8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robé6t wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robdét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkciji,

wykonanie i rozbioérka potrzebnych rusztowan i deskowan,

przemurowanie komina ponad dachem z cegly klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej,
spoinowanie komina gotowg zaprawg barwiong, wykonanie scian z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej,

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wiasnoscig

wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Konstrukcje drewniane

1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét konstrukcji drewnianych.

2. Zakres robot wymienionych w SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

= wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,

= deskowanie potaci dachowych deskami

3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i STT

4. Materialy

4.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do wymienionych w pkt 2 robot nalezy stosowac tarcice iglastg klasy C 24 wedtug nastepujgcych norm:

» PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

= PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Dopuszczalne wady tarcicy C 24:

= Seki w strefie marginalnej 1/4 do V2

= Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3

= Skret widkien do 10 %

= Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki

= Zgnilizna - niedopuszczalna,

» Chodniki owadzie - niedopuszczalne.
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Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do V4 szerokosci

Krzywizna podtuzna: ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm,
bokdéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm dla szerokosci > 250 mm,

Wichrowatos¢ — 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna — 4 % szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,

Nierbwnos¢ plaszczyzn — pfaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ — niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23 %

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20 %.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze - w dtugosci: do +50 mm lub do -20 mm dla 20%
ilosci - w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm - w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla fat o grubosci do 50 mm: - w grubosci: +1 mm i -
1mm dla 20 % ilosci - w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1mm dla 20 % ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szer. nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2 mm.

4.2. L gczniki

Gwozdzie — nalezy stosowaé gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby — nalezy stosowaé $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 i $ruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki — nalezy stosowaé nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.

Podktadki kwadratowe pod sruby nalezy stosowac¢ wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna — nalezy stosowaé wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501,
wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢

stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 5.08.1989 r., srodki do

ochrony przed grzybami i owadami, srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem oraz Srodki

zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub izolowanym

od elementéw warstwg folii.
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Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby
nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

4.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza inzynier wpisem do dziennika

budowy.

5. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i p-poz, zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze winno by¢é odebrane przez

inzyniera.

6. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposoéb skladowania wg punktu Sktadowanie materiatéw konstrukciji.

7. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukc;ji.

7.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokfadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz 0,5
mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

= w rozstawie belek lub krokwi do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

= w dlugosci elementu do 20 mm

» w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
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= w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

7.2. Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny byé wieksze niz 18 cm.

Deski ukfada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czofa desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

8. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt 7.

9. Przepisy zwigzane

= PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce tarcicy.

= PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne wspdlnedla drewna
okragtego i tarcicy.

= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

= PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

= PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Tynki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot tynkarskich. zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania ogdine".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

tynkoéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiatly

Ogodline wymagania dotyczagce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowywanie zapraw
do robot murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegoélne rodzaje zapraw powinny

by¢ zuzyte w ciaggu:
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a) zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b) zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych  nalezy stosowaé  piasek
rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki
25i 35.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5 st.C. Dopuszcza sie stosowanie
do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie
albo twardnienie. stosowanie tych dodatkow powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi

recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 15 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 11
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetoSciowy zapraw oraz dobdr wtasciwego rodzaju i marki cementu
powinien byé ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje

zaprawy, w zalezno$ci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

_ Konsystencja wg stozka
Przeznaczenie zaprawy ) Marka zaprawy
pomiarowego (cm)

Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8

Do wykonywania filaréw nosnych oraz muréw,

6-8 8, 10, 12
tukow i sklepieh narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien Va cegly 6-8 5,8, 10, 12
cienkosciennych przy grubosci Y4 cegly 6-8 35,38, 10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod

6-8 15,3

podokienniki, obrébki blacharskie itp.
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Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 46 1s
posadzki z duzych ptyt kamiennych '
pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
Do wykonywania obrzutki
pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wyk. narzutu dla tynkéw zewn. i wewn. 6-9 3,5
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9.1 35
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych '
Do wykonywania kotew i tgcznikow oraz
YROmW 2 6-11 5,8,10
zalewki w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement, kruszywo),
az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25 st. C okres zuzycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy

nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 35 .

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
€0 najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5 st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie
wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu
do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjg¢ wg

tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skfad objetosciowy zaprawy
Mark . . . .
arka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek Cement: wapno hydratyzowane: piasek

0,8 1:2:12 1:2:12

1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6

1:.1:7 1:.1:7
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1:.1,75 1:1.75
1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie wytycznymi

podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg [Marka
stozka zaprawy

pomiarowego (cm)

Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z 6-8 3,5
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz
60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w  6-8 3,5
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i murow

ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda

Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3

Do wykonywania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5

Do wykonania warstwy zewnetrzneqo 9-11 1,5,3

wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 0,8,1,5,3

zwykteqo

Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno sucho- gaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw

ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikow suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

Dla gtadzi scian basenowych nalezy stosowaé modyfikowang tworzywem sztucznym, gotowg do uzycia po
wymieszaniu z wodg, zaprawag wygtadzajacg o szerokim zakresie zastosowania. Te hydraulicznie wigzace

zaprawy, przygotowana fabrycznie w oparciu o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do

54



naktadania warstw o grubosci od 1,5 do 5 mm. Zaprawy ta wykazujg znakomitg przyczepnos$¢ zaréwno do
betonu jak i pozostatych podtozy budowlanych
Produkty te po wymieszaniu z odpowiednig iloScig wody mozna naktada¢ w postaci zaprawy szpachlujgcej,
jak i w postaci rzadkiej zaprawy wygtadzajgcej. Zaprawy odznaczajg sie nastepujgcymi szczegolnymi
wiasciwosciami:

= wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie

= dobra zdolnos¢ akumulowania wody

= niskie naprezenia wtasne

= fatwy do przygotowania

= bardzo fatwo daje sie rozprowadzac
Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji

projektowe;.

2.5. Tynki gipsowe

Majg wszechstronne =zastosowanie: mozna je wykorzystywaé na niemalze wszystkich podtozach:

betonowych, murowanych z réznych rodzajéw cegiet. Nadajg sie z powodzeniem do kuchni i tazienek

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne".

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogodlne". Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan

techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czeé¢ 5 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Zatozenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu
Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5 st. C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
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zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur" opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb W
okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢é w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodag.

5.2. Przygotowanie podiozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskrobac¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne Srodki
zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczyscic
z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10- procentowym roztworem szarego mydia lub przez wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie

suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zalicza sie:
a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

¢/ surowe $cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubos$¢ i odchyiki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosié:

+4

a/ tynk rapowany 12°5 mm
+4

b/ tynk wyréwnany kielnia, $ciggany paca i pedzlowany 10° mm
+3

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 53 mm
+3

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 ™ mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajgc je
kielnia réwnomiernie na tynkowana powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy
sobg, dopuszczalne sq niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywaé ja wyzej wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za
pomocg kielni. Tynki $ciggane paca nalezy wykonywac¢ jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za
pomocg pacy z miekkiego drewna. Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyréwnaniem
powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzana pedzlem. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywacé z
zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem

powierzchni pacg i zatarciem paca.
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5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg byé stosowane na przecietnie wykonczonych
elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonnczonych wnetrzach budynkdw; tynki cementowe nalezy
stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. IIl)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢
3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na
narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:
a) cementowo-wapienne:

= do tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

= do tynkoéw zewnetrznych 1:1,5:10,

= do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b) cementowe:

= do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4

= do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozy z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw i listew,

$ciggajgc go pacg, a nastepnie zacierajgc packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki trojwarstwowe skfadajgce sie z obrzutki, narzut i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkdw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. 1V) a jezeli ponadto gtadz jest
zacierana packg obtozong filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonac¢ wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi
powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Nalezy stosowac zaprawy :
a) cementowo-wapienne:

= w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

= w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2
Do wykonania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. 1ll) nalezy stosowaé do zaprawy drobny

piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.
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5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie Tynki z gipsu tynkarskiego
moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz 60% (kuchnia ,
tazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkow narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np.
powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnos$nie podfoza jak dla tynkéw tradycyjnych.

5.7. Przygotowanie podioza

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spetniaé pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to byé: mur, beton, beton komérkowy.
Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jakos¢ podioza ma duzy wptyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng

czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowane.

5.8. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe gipsowa nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac jg reka,
lekko rozsypujgc po powierzchni wody. Taki sposdb wsypywania daje juz 50 % sukcesu, poniewaz mamy
pewnos$¢, ze niepozgdane grudki nie bedg utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke
wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadiem

elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji .

5.9. Naktadanie zaprawy

Przygotowang zaprawe od razu nakfadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$¢ tynku
powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowa¢ tylko tyle zaprawy, ile mozna

wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

5.10. Obrébka

Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyréwnuje sie fatg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy delikatnie
zmoczy¢ i przetrze¢ pacg z gabkg, a na koniec wygtadzi¢ pacg zwang blichéwkg. Po tym zabiegu
otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace wykonczeniowe: malowanie,
tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod
glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia powinna mieé, po wygtadzeniu tatg, szorstkg

strukture.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodline wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdéine".
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6.1. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2. Odbiodr tynkdéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii Il-1V nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji; 30 mm na catej wysokosci budynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa:
= dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
= dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10
m2 tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:
= dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
= dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne wtoskowate rysy
skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.
= trwate Slady zaciekdéw na powierzchni,
= odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna byé:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkdw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkow zwyktych wewnetrznych

Odchylenie pow. tynku [Odchylenie powierzchni i krawedzi |Odchylenia przecinajacych
Kategoria  |od ptaszczyzny i od kierunku sie ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi do | ) przewidzianego w

o ) Pionowego Poziomego B

linii prostej dokumentacji
o, 1, la Nie podlegajg sprawdzeniu
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Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci

taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 3

mmnalm

Nie wigksze niz
Amm na 1mi
ogotem nie
wiecej niz 10mm
na catej pow.
miedzy
przegrodami
pionowymi

(Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz 4

mmnalm

Nie wieksze niz 3mm i
w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dlugosci taty

kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2
mm na 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 4m w
pomieszczeniach H
do 3,5 oraz nie
wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach
H>3,5 m

Nie wieksze niz 3
mmnalmi
ogotem nie
wiecej niz 6 mm
na catej pow.
miedzy
przegrodami
pionowymi

(Sciany, belki itp.)

Nie wigksze niz 3

mmnalm

Nie wieksze niz 2

pomieszcz. H >3,5m

(Sciany. belki itp.)

1\ Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 1,5 Nie wieksze niz 2
mm na
IVf i w liczbie nie mm na 1lmi 1 miogétem nie /mm na 1m
ogotem nie wigcej |wiecej niz 3mm
wiekszej niz 2m niz 3mm w na catej pow.
M na catej dtugosci pomieszczeniach H |miedzy
taty kontrolnej 2 do 3,5m, oraz nie  |przegrodami
m wiecej niz4mm w  [pionowymi

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdélowe wymagania

dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania ogdine".




Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena obejmuje:

10.

roboty przygotowawcze
zagruntowanie powierzchni

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tynku w peinym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod oktadziny i

malowanie i osadzeniem naroznikéw podtynkowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

Przepisy zwigzane

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Oktadziny ceramiczne scian

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
oktadzin ceramicznych $cian zwigzanych z realizacjg zadania okres$lonego w SST Czes¢ 1 ,Wymagania

0golne" pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

okfadzin ceramicznych scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine".

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne". Ptytki ceramiczne
Scienne parametrach okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Kazda dostarczona partia powinna posiadaé certyfikat lub aprobatg techniczng oraz odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych norm.

Klej dla ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom. Zaprawy do

spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom.
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Materialy bez dokumentéw potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne oraz materiaty budzgce
watpliwosci podczas ogledzin nie bedg dopuszczone do zabudowy
Do wykonania oktadzin ceramicznych powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i

posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne".
W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, np.:

= szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

= szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

» narzedzia i urzgdzenia do ciecia ptytek,

= packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,

= faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

= poziomnice,

= wktadki dystansowe,

» mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

» ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogélne".
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdéine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

5.1.1. Przygotowanie podtozy.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogag by¢ Sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe.

Podtoze betonowe powinno byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéow antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ ptaskie i réwne. W przypadku nierdwnosci podtoze wyréwnac¢ poprzez szlifowanie lub uzupetnienie
ubytkow.

W przypadku scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku

oktadzin wewnetrznych $ciana moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
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Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m. Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach: pokrytych starymi powlokami malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki
nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu oraz wypetnione

odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie.

5.1.2. Wykonanie robét

= ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiaréw, gatunkow i odcieni,

= nastepnie wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowaé
zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta,

= zaprawe klejacg rozprowadzi¢ po $cianie pacg zgbkowang ustawiong pod katem ok 50°. Klej powinien
by¢ natozony réwnomiernie i pokryé catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong zaprawg
klejacg powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15 minut,

= uktada¢ ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na Scianie linii. W celu
ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy zastosowa¢ wkiadki
dystansowe,

= nadmiar kleju usung¢ ze spoiny,

= po zwigzaniu kleju usungé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Temperatura
powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+10st.C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne". 6.1 Wymagania
i badania dotyczace ceramicznych okfadzin $cian

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m.,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
Badanie materiatow okfadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie certyfikatow.
Bezposrednio nalezy sprawdzac¢ dobodr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow. Badanie gotowej
oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie
oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podkfadu, prawidtowos$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokfadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocg
poziomnicy i pionu murarskiego), prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm, wizualnym
szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z

doktadnoscig do 0,5 mm.
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7. Obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne".

Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania ogoélne". Za wykonane roboty

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena wykonania 1 m2 okfadzin

ceramicznych obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zagruntowanie powierzchni

wykonanie izolacji wodoodpornych

wykonanie oktadzin ceramicznych $cian wraz z fugowaniem

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie,

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
BIlI,

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E< 3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B llIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Podtoza budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

podtozy betonowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

podiozy z betonu niekonstrukcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogodlne".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czesé 1 ,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materialtdw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania ogdlne". Materiatami
stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

= Zwir,

= piasek,

= beton o klasie okre$lonej w dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

dokumentaciji projektowej. Do betonu na podtoza nie stosuje sie dodatkow i domieszek.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne". Roboty zwigzane z
wykonaniem podtozy mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien

by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogdine".

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umie$cié¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochoddéw nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Zalecenia ogdlne

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowe;j.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.
W przypadku, gdy stopien zageszczenia podioza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy
dokona¢ zageszczenia na giebokosé co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora. Podktady powinny

by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi. Najbardziej

67



wskazana jest temperatura 15 - 18 st. C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 st. C, a w zadnym

przypadku - zarébwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu - nizsza niz 0 st. C.

5.3. Zakres robét zasadniczych

5.3.1. Podsypka zwirowa lub piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktadaé podsypke. W przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest wieksza
niz 20 cm, nalezy uktadac¢ warstwami i zageszczac.

Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto
skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Zageszczenie podsypki wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowe;j.

5.3.2. Podloza betonowe

Podtoza nalezy wykona¢ z betonu odpowiednio wedtug wskazan w projekcie, z uwzglednieniem dylataciji.

Podkfady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne". Kontrola
jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robo6t betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac
parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Konsystencja i urabialnosé mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz
2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie
préobek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byé ustalona w planie kontroli jakosci
betonu. Prébki pobiera sig losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé

wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.
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6.1. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systeméw
technologicznych.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdlowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,$lepym" kosztorysie.

8. Odbior roboét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogodlne".
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano-
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacja powykonawcza,

= Dziennik Budowy,

= Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

= Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcéw,

= Protokoty odbioréw czesciowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoine" pkt.9.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

»= PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

= PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

= PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

= PN-88/B-06250 - Beton zwykty

= PN-86/B - 06712- Kruszywa mineralne do betonu

= PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
= WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Podlogi i posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

posadzek .zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST Czeé¢ 1 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek oraz warstw wyréwnawczych pod nie zgodnie z dokumentacjg projektowa:

= warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,

= posadzka z ptytek o parametrach wg dokumentacji projektowej,

= oktadziny schodéw ptytkami o parametrach wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami

podanymi w SST ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,Wymagania

ogolne”.

2.1. Suche zaprawy jastrychowe

Suche zaprawy budowlane do wykonywania podiozy pod posadzki o parametrach okreslonych w

dokumentacji projektowej.
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2.2. Wyroby gressowe

Ptytki o parametrach okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

2.3. Materiaty do uktadania ptytek wewnetrznych

Wszystkie ptytki wykonaé na zaprawie klejowej uelastycznionej Na posadzce w pomieszczeniach mokrych
stosowac do ptytek zaprawe klejowa oraz fuge wodoszczelng na zaimpregnowanym podtozu i warstwie folii
izolacyjnej w ptynie.
Wszystkie oktadziny posadzkowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

= stopnice schodéw,

= listwy przypodtogowe,

= listwy progowe,

= listwy tgczace dwie rézne oktadziny,

= katowniki,

= narozniki.

2.4. Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do wypetnienia
spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121, albo suche zaprawy do spoinowania. Do montazy okfadzin

panelowych stosowac podktady i kleje zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czeé¢ 3 ,Wymagania ogdlne". Roboty mozna

wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne". Materiaty i elementy
mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogoine”.

5.1. Wymagania podstawowe

Podktad powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagania wytrzymatosci i grubosci
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy

wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
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W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu
podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Podktad
powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdow niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny ( poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wylewke po warstwy oktadzin - wykona¢ o grubosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i wiasciwosciach
odpowiednich do danego rodzaju nawierzchni. .W przypadku uktadania przewoddéw instalacyjnych w
warstwie wylewki nalezy zachowa¢ min. gr. 3,5cm. Suche mieszanki wylewki nalezy przygotowac i wykonac¢

Scisle wedtug wskazan producenta zastosowanego systemu.

5.2. Posadzki z gresu i ptytek ceramicznych - kamieni sztucznych

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podkitadu rodzaj i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadoéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach
zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejéw i spoin.

Fugi wykonaé w kolorze zblizonym do koloru ptytki. W miejscach wymagajacych elastycznosci fugi stosowaé
silikon sanitarny w kolorze fugi.

W pomieszczeniach bez ptytek na $cianach, wykona¢ cokoliki wys. 10cm wykonane z tego samego
materiatu co posadzka.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmna 1 mi
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda.

Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢
doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podktadem. Posadzke z
ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek jak na posadzke, jezeli
projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwu-metrowa
tata a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byé wieksze niz +5 mm na catej dtugosci i

szerokosci posadzki.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdine".
Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych ( o okresie gwarancyjnym ).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych:

= wykonania robét ( cieplnych, wilgotnosciowych ),

= sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegétowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczagce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne". 8.1 Odbidr
materiatow i robdét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa, sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowg, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin -za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" pkt.9.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
= PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze,
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PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , wtasciwosci i znakowanie,
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje , wlasciwosci i
znakowanie,

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek .Definicja i wymagania techniczne PN-EN 13813:2003 Podktady
betonowe oraz materiaty do ich wykonania PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betonow i
zapraw,

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz2: oznaczenia odpornosci na $cieranie,
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz3: oznaczenia wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie,

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz4: oznaczenia skurczu PN-EN 12808-

5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz5: oznaczenia nasigkliwosci.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Izolacje wodochronne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robét izolacji wodochronnych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania

ogolne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

= jzolacje wodochronne fundamentow,

» izolacje pomieszczen mokrych .
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie podktadow gruntujgcych, przygotowanie poditozy, wykonanie poszczegdlnych

warstw oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne".
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne".

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych i wyktadzinowych.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentaciji
projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Materialy do tradycyjnej izolacji fundamentow.

a) Powloki gruntujace

Bezrozpuszczalnikowe $rodki do wgtebnego zespalania oraz do gruntowania pod wszystkie
grubowarstwowe izolacje bitumiczne. Stuzg réwniez do wzmocnienia lekko wilgotnych podtozy z muru i
betonu.

b) Bitumiczne izolacje grubowarstwowe

Jednoskfadnikowe, bezrozpuszczalnikowe bardzo elastyczne powtoki bitumiczne do izolacji
przeciwwilgociowej fundamentéw. Zabezpieczg rowniez betonowe fundamenty przed penetracjag wody

gruntowej.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne".

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

Do wykonywania powtok izolacyjnych nalezy stosowal sprzet zalecany przez producenta wybranego

systemu.

4. Transport

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne".

Transport materiatdw do wykonania powlok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatbw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowaé w pozycji lezacej,
otworem wlewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te
mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego
otworzenia sie beczki.

Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakéw ostrzegawczych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST Czes$¢ 5 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét izolacyjnych powinny byé zakonczone:
= wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy i warstw konstrukcyjnych , roboty
instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),
= wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do robot izolacyjnych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywaé sie w ciggu catej doby. Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni

chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie roboét izolacyjnych - izolacje wodochronne fundamentéw

5.2.1 .Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujgce

Podtoze betonowe musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nosne. Nalezy z niego usungé
ttuszcze i stare powtoki malarskie nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czeéci znajdujgce

sie na nim. Powierzchnie silnie wchtaniajgce, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowaé dwukrotnie.

5.2.2. Gruntowanie

Nie rozcienczony $srodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej "malujgc”
podtoze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe druga w taki sposdb aby na powierzchni
nie wytworzyta sie $wiecgca warstwa srodka gruntujgcego.

Odstep czasu pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.
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5.2.3. Wtasciwa warstwa izolacyjna

5.2.3.1. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do prac nalezy powierzchnie dokladanie oczysci¢. Wystajgce resztki zaprawy,
wypuktosdci itp. nalezy usungé. Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz 5 mm nalezy zamknaé¢
zaprawg naprawczg. Niewielkie nieréwnosci, spoiny pionowe oraz poziome wezsze od 5 mm mozna
zaszpachlowaé dwusktadnikowg masa szpachlowa.

Narozniki wewnetrzne oraz wyokraglenia pomiedzy podtoga a Sciang wyrabia sie masg bitumiczna tukiem o
promieniu 4 - 6 cm. Zaleca sie obrobienie wyokrgglenia pomiedzy $ciang a fundamentem zaprawag

szlamowag w celu ochrony przed negatywnym cisnieniem wody.

5.2.3.2. Sposoby naktadania bitumicznych izolacji grubowarstwowych

Zanim rozpocznie sie nanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowej, powtoka gruntujgca musi by¢
matowo-wilgotna lub sucha. Jednosktadnikowa izolacje grubowarstwowa mozna nanosi¢ na powtoke
gruntujgca bezposrednio z opakowania.

Przygotowanie izolacji bitumicznej dwusktadnikowej do obrébki polega na zmieszaniu sktadnika
proszkowego ze sktadnikiem ptynnym. Zapakowany oddzielnie, znajdujgcy sie w pojemniku proszek wsypuje
sie w catosci do uprzednio zamieszanego sktadnika ptynnego i miesza wolnoobrotowym mieszadtem. Masa
izolacyjna jest gotowa do uzycia, skoro tylko wytworzy sie jednorodna masa (po 3 - 4 min. mieszania).

O ile narozniki wewnetrzne (miejsca potgczen sciany z podifoga, miejsca przeprowadzenia rur, szachty
instalacyjne itp.) nie zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych jako wyokraglenia, nalezy
przeciggnact je teraz, np. kielnia.

Wykop mozna zasypac dopiero po catkowitym wyschnieciu warstw. Podczas obrobki nalezy przestrzegac
"Wytycznych do planowania i wykonywania izolacji w czesci przyziemnej przy uzyciu bitumicznych izolacji
grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi" (najnowsze wydanie) oraz normy DIN 18195.
W ten sposéb przygotowany do obrébki materiat naktada sie kielnia bgdz paca z dotu do géry. W trakcie
wykonywania izolacji nalezy zwrdci¢ uwage na szczegodlne elementy budowli jak: narozniki wewnetrzne,
miejsca potgczenia $cian z posadzkg oraz miejsca przechodzenia rur, gdzie wykonujemy wyokraglenia.
Zaréwno ptyte fundamentowa, jej czotowe powierzchnie, jak i inne trudno dostepne miejsca trzeba pokryé
catkowicie warstwami o wymaganej grubosci. Przy obcigzeniu wodg nie bedgca pod cisnieniem w
krytycznych miejscach nalezy dodatkowo wyrobi¢ tkanine zbrojeniowa.

W przypadku wody cisnieniowej stosuje sie w miejscach przechodzenia rur specjalne kotnierze, przy czym

na catej powierzchni wtapia sie tkanine zbrojeniowa.

5.2.3.3. Fuqi dylatacyjne

Fugi dylatacyjne miedzy budowlami mostkuje sie elastyczna tasmg uszczelniajgcg. Tasme wrabia sie w

jeszcze Swiezg warstwe izolacji bitumicznej, a nastepnie naktada sie druga warstwe.
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5.2.3.4. Srodki ochronne

Powierzchnie, ktére zostaty zaizolowane izolacja bitumiczna nie mogg byé wystawione bez ochrony przez
kilka tygodni na dziatanie promieni UV.
Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknietych i duzej wilgotnosci powietrza aby przyspieszy¢

schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzyc.

5.2.3.5. Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze w $wiezym stanie, narzedzia mozna czysci¢ przy uzyciu wody. Po wyschnieciu

materiatu czyszczenie nalezy przeprowadzac przy uzyciu rozpuszczalnikdw.

5.3. Wykonanie robdét izolacyjnych - izolacje pomieszczen stale mokrych

5.3.1. Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujgce

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powiok,

bez rakéw, peknig¢ i ubytkow.

5.3.2. Gruntowanie

Nie rozcienczony srodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej "malujac"
podioze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe druga w taki sposob aby na powierzchni
nie wytworzyta sie Swiecgca warstwa srodka gruntujgcego.

Odstep czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z wykonanie powilok izolacyjnych badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz do naprawy podtoza. Wszystkie wymienione
materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, stwierdzajacg zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podtozy powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robodt
przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

= sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

» wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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= sprawdzenie réwnosci podioza, ktére przeprowadza sie przykfadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,
= sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
= sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét izolacyjnych z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii

wykonywanych robét, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:
= zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
= jakosci zastosowanych materiatowi wyrobéw, prawidtowosci przygotowania podtoza,
= prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczen mokrych
powinien obejmowac:
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw,
= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
= sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
= sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslong na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i
Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czeséé 7 ,Wymagania ogdlne". Szczegétowe wymagania

dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.
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8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.

Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem witasciwych robét izolacyjnych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy.Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i
zezwoli¢ do przystgpienia do robdt izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podioze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg

forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

= projekt budowlany,

= projekty wykonawcze,

» dokumentacje powykonawcza,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,
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= dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

= aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

= protokoty odbioru podtozy,

= protokoty odbioréw czesciowych,

» instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

= wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
= jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.
W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

= ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

= ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania izolacji z zamowieniem.
Protokot odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelnosci elementéw
/niecki basenowej, pomieszczerh mokrych itp./z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér
ostateczny robét".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach izolacyjnych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za wykonane roboty

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

» Instrukcje producentéw
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Izolacje termiczne i akustyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdélne"
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czesé 1 ,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Cze$¢ 2

~YWymagania ogélne".

2.1. Piyty styropianowe

= Ptyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne, jako ocieplenia $cian.
Grubos$¢ ptyt winna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniejsza niz 15 kg/m3
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Naprezenia $ciskajgce [10%o0dkszt. wzgl.] 154,0 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,65 %

= Plyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne, jako ocieplenia stropow
Grubosc ptyt winna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniejsza niz 20 kg/m3

Naprezenia $ciskajgce [10%o0dkszt. wzgl.] 331,1 kPa

Wytrzymatos¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

= Ptyty styropianowe PS-E FS 30, lub poréwnywalne, jako ocieplenie posadzek przyziemia
Grubos¢ ptyt winna okresla¢ dokumentacja projektowa
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniejsza niz 30 kg/m3

Naprezenia $ciskajgce [10%o0dkszt. wzgl.] 331,1 kPa

Wytrzymatos¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

2.2. Piyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS)

Grubos¢ ptyt winna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniejsza niz 30 kg/m3

Naprezenia Sciskajgce [10%o0dkszt. wzgl.] 180,0 kPa

Obcigzenia uzytkowe nie mniejsze niz 50 kN/m3
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,035 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,075 %

2.3. Piyty z welny mineralnej

= Plyty z welny mineralnej dla izolacji termicznej wierzchniej stropodachéw pod bezposrednie

powiokowe pokrycia dachowe

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniejsza niz > 30 kg/m3
Naprezenia Sciskajgce [10%odkszt. wzgl.] > 50,0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 12 kPa
Wspdtczynnik przenikania ciepta < 0,041 W/mK
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg < 1kg/m2

Klasyfikacja ogniowa wyrdb niepalny. Grubo$¢ ptyt winna okresla¢ dokumentacja projektowa.

» Plyty z wetny mineralnej — jako ocieplenie scian
Gestos¢ pozorna ptyt nie mniejsza niz > 30 kg/m3
Naprezenia Sciskajgce [10%o0dkszt. wzgl.] > 50,0 kPa
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 90 kPa
Wspdtczynnik przenikania ciepta < 0,042 W/mK
Krotkotrwata nasigkliwosé woda < 1kg/m2

Klasyfikacja ogniowa wyrdb niepalny. Grubo$¢ ptyt winna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

= niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplne;j,

= matg gestoscig objetosciows,

= matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

= duza trwatoscig i niezmiennos$cig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

= odpornos$¢ na wptywy biologiczne,

= odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykaja,

= brakiem wydzielania substancji toksycznych
Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia

uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowg

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne".

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdélne". Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan

techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czeé¢ 5 ,Wymagania ogdlne".

Rodzaj i grubo$é materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtdg lzolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢
wykonana z materiatdbw w stanie powietrzno-suchym. l|zolacje z materiatéw nasigkliwych powinny byé
chronione przed zwiekszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposadb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych.

Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ ukfadane na spoine mijang. Utozona warstwa izolacji cieplnej lub
przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami. Roboty te
powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni
warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom

norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podiozu ktérego wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 3% lub na izolac;ji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Piyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegodlnosci piyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikdéw asfaltowych
stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych + 5 mm podtoze powinno byé wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze byc¢
zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1 H-2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzy pietrowym nalezy umiesci¢
pasek materialu izolacyjnego o szerokosci réownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien byé¢
punktowo przymocowany do $ciany.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i stopien wilgotnosci
materiatu izolacyjnego

Przy wykonywaniu robo6t nalezy $cisle trzymac¢ sie instrukcji technologicznych wykonywania robét

opracowanych przez producentéw materiatdw i systeméw docieplen.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatow nalezy
przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdét poddane badaniom jakosci

przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
= po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
= po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiér powinien obejmowac:
= sprawdzenie materiatéw,
= sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,
= sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem,
= sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

= sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
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6.3. Odbidr koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi -
na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci
uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisobw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania
poszczegodlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢é na podstawie protokotéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:

= sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

= sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania warstw izolacyjnych,

» sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub

opukiwanie),

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez

ogledziny.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdélowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czeé¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za wykonane roboty

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

= PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Sposdb obliczen".

= PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego apotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej"

= PN-82?7B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen"

= PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"
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PN-EN 1SO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnosé od dzwiekéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania".

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogodlne i klasyfikacja"

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania"

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia"

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszgce.

BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z weiny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
Instrukcja ITB nr 341/96 , Murowanes$ciany szczelinowe"

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym"

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych"

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych" Dz. U. Nr
162, poz. 1121
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Izolacje z materialow rolowych poziome i pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji poziomych i pionowych z materiatéw rolowych klejonych lub zgrzewanych podczas budowy zadania

okreslonego w SST ,Wymagania ogdine" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacijg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

izolacji pionowej i poziomej z materiatéw rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine".

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST Czes¢ 2
~YWymagania ogélne".

Sposdéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.
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2.1. Rodzaje materiatow

= Folia paroprzepuszczalna wymagania zgodne z aprobata techniczng,

= Papy zgrzewalne -wymagania wg normy BN-79/6751-02,

= Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco. Wymagania wg normy
PN-B-24625:1998:

= Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

= Materiaty bitumiczne na rozpuszczalnikach wodnych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne".

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w

poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogoélne". Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny odbywac sie tak aby zachowaé¢ ich dobry stan

techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes$¢ 5 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Wymagania ogdlne

Izolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca sie
jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji
powinna by¢ > od 5 st. Ci < od 35 st. C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$é powietrza roboty nalezy prowadzi¢
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 510 st.C materiat izolacyjny nalezy przechowywac¢ przez 24 godziny
w temperaturze 20 st.C. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢,

sktadowa¢ narzedzi i materiatow.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna

by¢ rowna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub podkiadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie

nizszej niz 5 st.C.

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne".

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
ze znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.2. Metody i zakres kontroli

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaét:
= po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
= po przygotowaniu podkfadu pod izolacje,
= po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
= podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:
= sprawdzenie jakosci materiatéw,
= sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
= sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu,
= sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem,

= sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogoine”.
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Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,$lepym" kosztorysie.

8. Odbior roboét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogodlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne".

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe,

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe
przygotowanie powierzchni betonowej,

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji,

utozenie wlasciwej izolacji,

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robaét,

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania;

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej;

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej;
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych;

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.;
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych i obrébek

blacharskich dla zadania okre$lonego w SST ,Wymagania ogdlne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:" pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét dekarskich objetych dokumentacijg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdélne".

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST Czes¢ 2

~YWymagania ogélne".

2.1. Pokrycie dachu

» blacha trapezowa T50/0,70mm w kolorze wedtug dokumentaciji projektowej
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2.2. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie dachu, attyk, okapow itp. z blachy ocynkowanej powlekanej, wielowarstwowej w kolorze
wedtug dokumentac;ji projektowe;.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o parametrach wg dokumentacji
projektowe;.

Rynny i rury spustowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta, stosujgc wszystkie
elementy systemu tj.: tgczniki, obejmy, haki rynnowe, zaslepki, narozniki, sztucery, przelew kanalizacyjny

przed wejsciem w podtoze do skrzyni rozsgczajgcych,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogodlne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Kkopie

dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdine".

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdélne".

5.1. Pokrycia dachowe z blachy trapezowej

Dla blachy trapezowej nalezy przyjg¢ zasady krycia i montazu obrébek blacharskich w zaleznosci od ksztattu
profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej producenta blachy pokryciowe;.

Ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm, wysokos$¢ profilu trapezu 50 mm.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z mozna
wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15st. C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.
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5.3. Rynny

Rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny

powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe, powinny byé tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy
lezgcy, a w zlgczach poziomych na zakiad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej
dtugosci, rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do

kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogodlne”.
Wymagana jakos¢ materiatdw pokryciowych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw pokryciowych powinien obejmowaé¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta- powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw pokryciowych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdélowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za wykonane roboty

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

= PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

= PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

= PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

= PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

= PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z

blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Stolarka otworowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem

stolarki okiennej i drzwiowej nowej dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogélne:" pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem

elementéw stolarki otworowej (okien, drzwi, fasad, itp.) objetych zakresem opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1

~YWymagania ogoélne".

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST Czes$é¢ 2
~YWymagania ogélne".

Nalezy zamontowaé stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowe;j .

Drzwi do pomieszczen tradycyjne ptycinowe. Drzwi zewnetrzne wejsciowe PCV.

Okna z profili PCV o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Dla stolarki drzwiowej zachowa¢ minimalne wymiary Swiatta przejscia okreslone w projekcie.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne". Nalezy stosowaé

sprzet wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne".
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkéw. Oscieza z wegarkami w
nadprozu, wzdtluz stojakdw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym Ilub drewnianym
impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i
uszczelnienie stolarki okiennej. Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie
przestrzeni miedzy osciezg i oscieznica.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg
tynkarska wykosza:

= szeroko$¢ +10 mm

= wysokos¢ +10 mm

= dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych 10 mm
Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki.
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiadujgcych ze
sobg okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta Osadzanie i uszczelnianie stolarki
otworowej, osadzenie parapetéw
Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych
z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg otworowg na podktadach lub listwach
W zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty
ich elementy kotwigce w osciezach.
Ustawienia stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci okna jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm. Rdéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci

przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.
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Po ustawieniu balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki.
Uszczelnienie styku stolarki z osciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub
innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow.
Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana
podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w progu
oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowa¢ podokiennik
w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzong stolarke po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jej osadzeniem nalezy doktadnie zamknacé.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tgcznikéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg

W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac¢ sie do zalecen producenta,

w szczegollnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Odbidér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2mm
na 1m i nie wiecej niz 3mm na catej dlugoéci stojaka lub nadproza oscieznicy najwieksze dopuszczalne

zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.

6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

= Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i popisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

= Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw

= Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegoélnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

= Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

= Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie miedzy

osciezg i oscieznicy)

100



Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobdw.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do zgodno$ci

z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdélowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogodlne". Za wykonane roboty

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

= PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

* PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze"

= Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

= Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

= Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne .$cianki dziatowe .

= Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

= Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

= Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych" COBP Budownictwa

ogolnego.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Slusarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

Slusarki dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu slusarki objetej dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdélne".

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST Czes¢ 2

~YWymagania ogélne".

2.1. Slusarka stalowa.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 lub stal nierdzewng. Powtoki malarskie wedtug dokumentacji projektowe;.

102



Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

» jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

= zgodnosci z projektem,

= zgodnosci z atestem wytworni,

= jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

= jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykohczong i pokrytg powtokami antykorozyjnymi.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Cze$¢ 3 ,Wymagania ogodlne". Wynikajgcy z

przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzet malarski.

4. Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ 4 ,Wymagania ogodlne". Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan

techniczny.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogoéine".
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

= mozliwo$¢ mocowania elementdw do $cian,

= jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera oraz trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie
elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow i

spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcych norm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdélne".
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczeh o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

= sprawdzenie wymiaréw,

= wykonczenia powierzchni,

= zabezpieczenia antykorozyjnego,

= potgczen konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
= sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
= sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

= stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdélowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania ogoélne". Za wykonane roboty

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty malarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem

robot malarskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:" pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine".

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST Czes¢ 2
~YWymagania ogélne".

Zatozenia techniczne i specyfika obiektu przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, akrylowe, lateksowej,
silikonowej oraz dyspersyjnej jako gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne
dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora. Wybor kolorystyki pomieszczeh musi

by¢ uzgodniony przed wykonaniem z Architektem Projektu i Inwestorem
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Przed malowaniem nalezy zagruntowac podtoza tynkowe gruntem stosownym do wybranego systemu.

2.1. Farby lateksowe

= spoiwo dyspersja akrylowa,

= gestos¢- 1 250 kg/m3

» lepkosé 130 KU

» substancje state 37% objetosci,

= zmywalnosé > 15 000 cykli

2.2. Farby akrylowe

= spoiwo dyspersja akrylowa,

= gestos¢- 1 280 kg/m3

» lepko$¢ 115 KU

= substancje state 36% objetosci

= zmywalnosé > 2 000 cykli

2.3. Farby emulsyjne

= spoiwo dyspersja syntetyczna,

= gestosé- max 1 330 kg/m3

= lepkos¢ 113-120 KU

= substancje state min 45% objetosci

= zmywalnos$c¢ -nie okreslono

2.4. Srodki gruntujgce

Przed wykonaniem malowania na $cianach nalezy powierzchnie zagruntowaé preparatem wzmacniajgcym
podtoze gruntem np.: UNI GRUNT.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Cze$¢ 3 ,Wymagania ogdlne". Wynikajgcy z

przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzet malarski.

4. Transport
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogodlne". Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan

techniczny.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z ustaleniami kosztorysowymi i zaleceniami

Inwestora.
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Wykonanie robét nalezy rozpocza¢ od przygotowania powierzchni i gruntowania oraz likwidacji zaciekéw
plam i odbarwien oraz likwidacji rys i peknie¢

Wykona¢ malowanie farbami emulsyjnymi $cian w taki sposéb aby pomalowane powierzchnie diugo
zachowaty trwatos¢ i estetyczny wyglad. Istotne jest zadbanie o staranne wykonanie prac na kazdym etapie
Bardzo istotny jest etap poczatkowy to jest wtasciwe przygotowanie powierzchni przed natozeniem farby.
Zawsze nalezy sprawdzi¢ czy poditoze nadaje sie do malowania poprzez zbadanie jego spojnosci i
przyczepnosci poprzednich warstw farby jak tez mozliwo$é malowania wybranymi materiatami Sciany i sufity
przed malowaniem winny by¢é w dobrym stanie technicznym. Jezeli wystepujg pekniecia i przebarwienia
stary tynk nalezy rozkué uzupetniajgc pekniecia a przebarwienia zlikwidowac¢. Plamy tluszczu lub inne
zabrudzenia powinny by¢ usuniete. Jezeli na scianach wystepujg trudne do usuniecia plamy nalezy uzyc
farbe na plamy lub farbe antynikotynowa.

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy ogélnie dostepnego sprzetu malarskiego

Zwracajgc uwage ze istotnym elementem jest zabezpieczenie podtdg i wyktadzin przed zabrudzeniem
farbami.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi nalezy zadbac tylko o odpowiednie
utozenie opakowan.

W pomieszczeniach w ktérych wykonujemy roboty malarskie powinna panowac temperatura minimum + 8
stopni C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej cieptym
powietrzem.

Powtoki farb emulsyjnych winny by¢ niezmywalne o aksamitnym wygladzie powierzchni. Barwa powinna by¢
jednolita bez smug odbarwien i plam

Powtoki farb olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg bez zaciekow smug uszkodzen
pecherzy zmarszczen i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolitg fakture.

Podczas realizacji robét w trybie roboczym winna by¢ dokonywana kontrola jakosci poprzez sprawdzanie
wygladu zewnetrznego.

Sprawdzanie wsigkliwosci i sprawdzanie wyschnigcia podtoza oraz czystosci

Kontroli powtok malarskich dokonujemy po catkowitym zakonczeniu robét dla powlok emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach od zakonczenia robot dla powtok pozostatych. Nie wczesniej niz po 14 dniach po
zakonczeniu robot.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego sprawdzenie zgodnosci barwy Dla farb
olejnych i syntetycznych odporno$¢ na zarysowania sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz

przyczepnosci do podioza

6. Kontrola jakosci robot

Ogodline wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czesé 6 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
= sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
= sprawdzenie wsigkliwosci,
= sprawdzenie wyschniecia podtoza,

= sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

= dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

= dla pozostatych nie wczesniej ni_ po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 st. C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

= sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonaé powtornie.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegétowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogodlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za wykonane roboty

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

= PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

= PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi
farbami emulsyjnymi

= PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

= PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdine metody badan.
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= PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
= PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.
= PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb graficznych kubkami

wyptywowymi (lepko$¢ umowna).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty elewacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét
elewacyjnych w zakresie:
= wykonanie docieplenia i wyprawy elewacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa,

= montaz i demontaz rusztowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine".

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST Czes¢ 2

~YWymagania ogélne".

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji - tynk strukturalny sa:
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= ptyty ze styropianu EPS o parametrach okreslonych w projekcie

= piyty z wetny mineralna o parametrach okreslonych w projekcie

= polistyren ekstrudowany o parametrach okreslonych w projekcie

= kotki rozporowe plastikowe z trzpieniem stalowym,

= Srodek gruntujacy,

» masa klejowa do ptyt styropianowych,

= siatka z widkna szklanego,

* masa wyrownujgca do siatki z witdkna szklanego,

= listwy naroznikowe z siatka,

= podktad pod tynk ,

= tynk strukturalny mineralny o parametrach wg projektu,

= farba elewacyjna o parametrach wg projektu,

= tynk mozaikowy cokotowy o parametrach wg projektu
UWAGA: Ocieplenie budynku wykonaé wg systemu BSO , tynk cienkowarstwowy na siatce.
Materialy sg $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robdt podanej przez producenta systemu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Cze$¢ 3 ,Wymagania ogolne". Wynikajgcy z

przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne". Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny. Piyty styropianowe sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem.

Piyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od zrddta
ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w

czasie transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogoélnymi warunkami wykonywania i odbioru robdt

ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.
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5.1. Opis ogdiny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych.

Ptyty termoizolacyjne powinny byé uktadane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé¢, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3cm. Piyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubo$¢. Piyty na elewaciji
nalezy mocowac¢ na klej i kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci i w sposdb okreslony w instrukcji
technicznej producenta.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé
9mm na odcinku 2m. W przypadku wigkszych nieréwno$ci nalezy je wyréwna¢ zaprawg cementows.

Do ptyt termoizolacyjnych przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajgc ja w warstwie kleju. 2.Roboty
tynkarskie. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podktadowg tynku, zgodnie z
instrukcjg producenta i starannie wyréwnac jej powierzchnie poprzez szlifowanie reczne. Powierzchnie
podktadowg zagruntowac, a nastepnie potozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku, zgodnie z instrukcjg
producenta. Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowg warstwa
siatki, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonczenie powierzchni tynku - sposob zatarcia warstwy fakturowej oraz grubo$¢ ziaren i kolor dobraé na

podstawie rysunkow.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z projektem i PN-B-1 01 01 (PN-B-10100, a zwlaszcza
rodzaju tynku, faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku, grubosci tynku .
Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z instrukcjg
producenta.
Kontrola jakosci robét i wymagania dotyczgce powierzchni tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
= pecherze i spekania, plamy i ubytki, odspojenia wyprawy od podtoza.
Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewacji:
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt na tacie
dtugosci 2,00m
= odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m. i mniej niz 10mm
na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokos¢ catego budynku,
= odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i 3mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim

protokotem.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdélowe wymagania

dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.
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8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

= po dostarczeniu materiatéw na budowe,

= po przygotowaniu podtoza,

= po wykonaniu warstwy ocieplajgcej

= po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatdéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie: rownosci, czystosci i suchosci podioza, toleranciji
wymiarowych.
Odbiér wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie: jakosci zastosowanych materiatdw, grubosci i
ciggtosci warstwy ocieplajgcej, wtasciwego mocowania warstwy izolacyjnej, czy materiat izolacyjny nie ulegt
zawilgoceniu, jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
wykonanej warstwy zewnetrznej tynku. Odbiér powinien byé zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do

ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za wykonane roboty
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
W zakres robot wliczone sg nastepujgce czynnosci:

» montaz rusztowan,

= oczyszczenie podtoza,

= utozenie izolacji z piyt,

= mocowania ptyt na klej i kotkami systemowymi,

= przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,

= natozenie warstw podkfadu i tynku zewnetrznego,

» demontaz rusztowan,

= transportowy poziomy i pionowy materiatéw, likwidacje i uprzgtniecie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
= PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja.

= PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z ustawieniem , eksploatacjg i demontazem rusztowan na potrzeby

realizacji zadania okre$lonego w SST ,Wymagania ogélne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i

demontazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan. Stan

rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzad.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Rusztowanie wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogodlne". Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na bezpieczenstwo
pracujgcych ludzi

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne". Rusztowania mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogélne". Przy montazu
rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
» Rusztowanie montowac¢ zgodnie z instrukcjg (DTR ) dostarczong przez producenta.
= Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan , pod kierunkiem upowaznionej osoby.
= Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
= zmroku przy zbyt matym o$wietleniu,
= w czasie gestej mgty i opadow,
= W czasie burzy i wiatru pow. 10m/s
Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym
stosowaé drewniane podktadki.
Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.
Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.
W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majgcej instalacje piorunochronng wykonanie
urzgdzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie winno byé uziemione zgodnie z
wymaganiami witadciwych przepisow budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach
elektrycznych o napieciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku zrédta

zagrozenia. Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B" lub atest producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne".
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym

zakonczeniu montazu rusztowania.
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Badania eksploatacyjne polegajg na:
» sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,
= sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne
= sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania- poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza:
0 1) odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania - 15 mm dla rusztowania o0 H<10m i
25 mm dla rusztowania o H>10 m.
0 2) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegoélnych poziomach nie powinno przekraczaé¢ 10
mm.
= sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne.
= sprawdzeniu zakotwien- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca
dzwigni 1:10 sitg 0,25 - 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% zakotwieh wybranych losowo.
= sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne.
= sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji- ogledziny zewnetrzne.
= sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow- nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN.
= sprawdzeniu urzgdzen odgromowych- wykonac przez pomiar opornosci.
= sprawdzeniu zabezpieczenh -ogledziny zewnetrzne
= sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu -wykonaé przyrzagdami pomiarowymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usungé¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:
= przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.
= przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno- technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdétowe

wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét- ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne". Montaz uznaje
sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt.6. W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo

nalezy go poprawic.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za

wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane

= PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
= Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja
= PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne

wymagania i badania oraz eksploatacja.

= PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w ramach zadania okreslonego w SST ,Wymagania

ogolne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystagpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robé6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane

przez Inzyniera.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
€O najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gilebokos¢é zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika

zageszczenia, okreslonych w tablicy ponizej

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

Autostrad i drég | Innych drog

ekspresowych | Ruch ciezki i bardzo [Ruch mniejszy od ciezkiego

ciezki
Goérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97

od powierzchni podfoza

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931 -12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza wynosi:

= 10x na 1km — dla szerokosci koryta,

= co 20m na kazdym pasie ruchu — dla réwnosci podiuznej,

= 10x na 1km — dla réwnosci poprzecznej,

» 10x na 1km — dla spadkéw poprzecznych,

= co0 100m w osi jezdni — dla rzednych wysokosciowych,

» co 100m w osi jezdni — dla uksztattowania osi w planie,

= 1x na 600m2 — dla zageszczenia, wilgotnosci gruntu podtoza.

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10

cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z

tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm. 6.2.7.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdow odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtéornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza

powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt 7. Szczegdlowe wymagania

dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
» zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na od ktad lub nasyp,
= profilowanie dna koryta lub podtoza,
= zageszczenie,
= utrzymanie koryta lub podtoza,

= przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

122



10. Przepisy zwigzane

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

= PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci

= BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej w ramach zadania okreslonego w SST

~YWymagania ogolne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odcinajgcej stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt

wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami

podanymi w SST ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czesé 2 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowe;j.
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2.2. Rodzaje materiatow

= piaski,
= ZWir,

= miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

= szczelnosci, okreslony zaleznoscig: D15/ dss< 5
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% zdam warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku | i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych odcinajgcych powinny spemiaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 1i Il

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia wymagania normy PN-B-11112 .

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne". Wykonawca
przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= spycharek lub réwniarek,

= walcow statycznych,

= ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne". Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

Ogoline wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdine".

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne" oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza".
Warstwa odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z

dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$c¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préoby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931 -02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymailnej,
kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscia wody i réwnomiernie

wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa

okreslone w p. 2.3.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy

odsgczajgcej i podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie  badan i [Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 4 miejsca dla kazdego obiektu
2 Réwnos¢ podtuzna 4 miejsca dla kazdego obiektu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 4 miejsca dla kazdego obiektu
4 Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla kazdego obiektu
5 Rzedne wysokosciowe 4 miejsca dla kazdego obiektu
6 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2 Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2
7 7ageszczenie, wilgotnos¢é w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukow poziomych.

Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg. Nieréwnos$ci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg z tolerancjg + 0,5%.
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Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1lcmi-2cm.

Grubos$¢é warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdoch warstwach, nalezy mierzy¢
tagczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnosc¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie

zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdétowe

wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogodlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczagce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za

wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

= PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

= PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i mieszanka

= PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

» PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

= BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Obrzeza i krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot zwigzanych z uktadaniem obrzezy betonowych w ramach zadania okreslonego w SST pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych i
obejmujg ustawienie obrzezy i kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej lub tawie betonowej z

oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody

uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdélne". Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Obrzeza i krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane

z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe".
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Piasek na podsypke piaskowg - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 ,Kruszywa naturalne.

Piasek do zapraw budowlanych".

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne". Roboty zwigzane z

wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie. Betoniarka do wytworzenia mieszanki

cementowo-piaskowe;j.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,Wymagania ogdlne".

Obrzeza betonowe- transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz

1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementynawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
~Wspodlne wymagania i badania."

Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany

moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi tego typu materiatow.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$¢ 5 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

tawa betonowa tawy betonowe z oporem nalezy wykonac¢ w szalunku. Lawa piaskowa lub zwirowa

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie

koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy i kraweznikow

Betonowe elementy nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej

powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
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Zewnetrzna Sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg byé

wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.4. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/ Kierownikowi
projektu do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych

dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
= koryta pod podsypke (tawe),
= poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zzwiru lub piasku,
= ustawienia betonowego obrzeza/kraweznika,
= linii elementu w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci prefabrykatu,
* niwelety gornej plaszczyzny elementu, ktdore moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m dilugosci

prefabrykatu,
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= wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypemnienie

badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdétowe

wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot- ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera/ Kierownikowi projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/ Kierownik projektu ustali zakres robo6t poprawkowych lub poleci
ponowne wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inzynier/ Kierownik projektu moze
uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres
i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.
Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie rob6ot Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Kierownikiem projektu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= wykonane koryto,

= wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine".

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane

- PN-B-06250  Beton zwykly

- PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

-PN-B-10021 Prefabrykaty budowlanez betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i

-PN-B-11111 mieszanka.

-PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

-PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania okreslonego w SST

~YWymagania ogolne" pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania dokument przetargowego przy

Zlecaniu i realizacji robét wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw. 1.4.2.Kraweznik prosty lub tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdnie
od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze- element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina- odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna- odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatceh temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne" ktp 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiatly
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne". Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowe;j.

2.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewnetrzny- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm i 60mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

¢ na dtugosci +3 mm,

e naszerokosci  +3 mm,

e na grubosci +5 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy ponizej.

Lp. [Cechy Wartosc
\Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j 50
1 a) srednia z szesciu kostek o
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
brak

a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz bo
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,

nie wiecej niz
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2.1.1.Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

Cement- do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

Kruszywo do betonu- nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda- powinna byé odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

Dodatki- do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

2.1.2. Sktadowanie

Kostki brukowe betonowe powinny by¢ skladowane na paletach drewnianych utozone w pryzmy

zabezpieczone przed przemieszczaniem sie kostek.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdélne". Uktadanie betonowej
kostki brukowej moze odbywac sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogdlne". Betonowe kostki
brukowe mogg byé przewozone na paletach- dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako s$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wozki
widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej SST.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdélne". Podloze i
koryto.

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Konstrukcja nawierzchni
moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo- piaskowej 1:4,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki piaskowej i
wypetieniem spoin piaskiem, obejmuja:

= wykonanie podbudowy,

= wykonanie obramowania hawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

= przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

= utozenie kostek z ubiciem,

= wypetnienie nig szczelin piaskiem.

5.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom witasciwej ST: ,Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie".

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDiIM lub indywidualnie

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w odrebnych SST
objetych niniejszym opracowaniem- ,Krawezniki betonowe" lub ,Obrzeza betonowe".

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i

prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
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5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.

5.4. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania- ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy
charakterystyczne kostek ustali¢ nalezy w porozumieniu z Inzynierem kontraktu. Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi kontraktu.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek.

Inzynier kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowej. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow
i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,

szlifierkami z tarczg itp.).

5.6. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.7. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.1. Spoiny

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaditosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypeic piaskiem, spetniajgcym wymagania niniejszych SST), jesli nawierzchnia jest
na podsypce piaskowej, (wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho) lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie

rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.7.2. Szczeliny dylatacyjne

Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywa¢ szczelin dylatacyjnych

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robdt podano w SST Czesé 6 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
= aprobate techniczng,
= certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy
= ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera

kontraktu,

= wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow
= sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow,

obrzezy),
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= ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi kontraktu do akceptac;ji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
a) gtebokosci koryta:
= 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,
= 0 szerokosci powyzej3m:  +2cm,

= 0 szerokosci koryta: +5cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Sprawdzenie wykonania
nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

= pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desenh (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.3.1. Sprawdzenie réownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2

utozonej nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.2.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3cm.

6.2.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzeczneqo

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia

od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

140



7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne". Szczegdétowe

wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym" kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

= ewentualnie wykonanie podbudowy,

» ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

= wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

= ewentualnie wypetienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne". Za

wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

= PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

» PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

= PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

= PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

= PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

= BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

= BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

UWAGA: W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne
nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ normy przywotane w dokumentacji projektowej. Wszelkie watpliwosci

dotyczgce wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem kontraktu.
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