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Opis zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci Kamlarki, gmina Lisewo,
dz. nr 32/7, obreb Kamlarki

1. Gestosé obciazenia ogniowego
Do 500 MJ/m?.
2. Podzial na strefy pozarowe oraz kategoria zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m* wynosi 20 000 m®. Obiekt nie przekroczy dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej.

3. Lokalizacja obiektu.

Obiekt zlokalizowany bedzie bezposrednio na granicy dziatki przy budynku znajdujacym sie na
dziatce sasiedniej. Sciana przylegajaca do sasiedniego budynku bedzie wykonana jako S$ciana
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60. Sciana budynku sasiedniego nie
posiada otworéow drzwiowych oraz okiennych. Na elewacji frontowej budynku zastosowano pionowy
pas wykonany z materiatow niepalnych szer. 2m i klasie odpornosci ogniowej REI60. Z tytu budynku
Sciane oddzielenia pozarowego wysunieto na 1,58 m wzgledem istniejacego budynku sasiedniego.
Pozostate Sciany budynku sa usytuowane w minimalnej odlegtosci od granicy dziatki wynoszacej
ponad 4 m. Obiekt spetnia wymagania rozporzadzenia [1] w zakresie zagospodarowania terenu.

4. Powierzchnia, kubatura projektowanego obiektu:

Powierzchnia zabudowy = 82,54 m?
Kubatura = 34731m’
Liczba kondygnacji = 1

5. Klasa odpornosci pozarowej.

»

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - ,D
Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej nie stawia sie wymagan odpornosci ogniowej w stosunku do
elementéw budynku.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych powinna spetnia¢ wymagania:

Nazwa elementu klasa ,D” odpornosci pozarowej
Glowna konstrukcja nosna R30
EI 30 (dotyczy pasa miedzykondy—
Sciany zewnetrzne gnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem),

Sciany wewnetrzne - -

Konstrukcja dachu - -

Przekrycie dachu - =
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Konstrukcja nosna budynku:

Murowana

Sciany zewnetrzne:

Sciana z bloczka z gazobetonu gr.24cm + styropian 15cm ( Sciana oddzielenia pozarowego ocieplona welna
mineralna gr.15 cm)

Konstrukcja dachu:

Kratownice drewniane

Przekrycie dachu:

Blacha trapezowa

Sufit podwieszany:

Pomieszczenia S$wietlicy sa oddzielone od drewnianej konstrukcji dachu przegroda o klasie odpornosci
ogniowe]j EI30 - systemowy sufit podwieszany np.: system Rygips

6. Zagrozenie wybuchem.
W obiekcie nie wystepuje strefa zagrozona wybuchem

7. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.

Nr 124, poz. 1030).
[4] PN-B-02852 kwiecien 2001. Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.
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