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I OPIS TECHNICZNY

1. Tytul projektu

Budynek swietlicy wiejskie;j

2. Nazwa obiektu budowlanego

Budynek swietlicy wiejskie;j

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Dz. Nr 32/7; obreb Kamlarki, gmina Lisewo

4. Inwestor

Gmina Lisewo
Ul. Chelminska 2
86 — 230 Lisewo

5. Podstawa opracowania

zlecenie prac projektowych,
projekt architektoniczno-budowlany,
normy i przepisy.

6. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wewnetrznych instalacji:
e wodociggowej wody zimnej i cieptej,
e kanalizacji sanitarnej,
e instalacje zewngtrzne wod — kan.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektow:
e instalacji ogrzewczych,
e przylaczy,
¢ instalacji elektrycznych zwigzanych z dziataniem instalacji sanitarnych.

Niniejszy projekt budowlany nie zawiera szczegdlowych rozwigzan technicznych, ktore
powinny by¢ podane w projekcie wykonawczym.
7. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatki nr 32/7 objgtej
opracowaniem, bedacej wlasnos$cig Inwestora.
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8. Zestawienie podstawowych wielkosci opisujacych instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa

- przeptyw obliczeniowy bytowo-gospodarczy

- przeptyw obliczeniowy byt.-gosp. wody zimnej
- przeptyw obliczeniowy byt.-gosp. wody cieplej

Instalacja kanalizacii sanitarnej
- odplyw obliczeniowy $ciekdéw sanitarnych

0,43 /s = 1,6 m*/h
0,35 Vs =1,3 m’/h
0,20 s = 0,7 m’/h

1,3 Vs =4,7 m’/h
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9. INSTALACJE WODOCIAGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ -

9.1 Zaopatrzenie budynku w wode

Woda do budynku doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przez
projektowane przylacze wodociggowe. Projekt przylacza wodociggowego stanowi
odrgbne opracowanie.

9.2 Zapotrzebowanie na zimna wode¢ -

Dobowe zapotrzebowanie na wode¢ obliczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody, Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.

Srednie dobowe zuzycie wody
Qgr.d = Qjw X ilo$¢ 0s6b [dm’/dobe]
gdzie:
Qg.q — Srednie dobowe zuzycie wody;
Q. — jednostkowe zuzycie wody w ciggu doby [dm’/osobe*d]
Qg.a = 25 dm’/osobe*d x 10 0s6b = 250 dm’/dobe

Przeptyw maksymalny dobowy -
Qmax,d = Qérid * Ny gdzie: Nd=1,1
Qumaxd = 250%1,1= 275 dm’/d

Przeplyw maksymalny godzinowy
Qmax,h = Qmax,d * Nh / 24h gdzie: Nh=1,8
Qumaxh = 250 dm’/d * 1,8 / 24h/d = 18,75 dm’/h

9.3 Obliczeniowe przeplywy chwilowe wody

Przeptywy chwilowe obliczono na podstawie:

- PN-92/B-01706 z 1992r. ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

L.P. Rodzaj punktu czerp. losé | VWYPyW | Suma wyplywow wody
normat. zimnej cieplej
[-] [-] [-] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1. |umywalka 2 0,07 0,14 0,14
2. |pluczka miski ustepowe;j 2 0,13 0,26 0
3. |zewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
> 0,47 0,21
33 0,68
Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:
- Z.W. q, ==0,682%(0,47)"*-0,14 = 0,35[dm’/s]= 1,3 m’/h
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- C.W. qe = 0,682%(0,21)**-0,14 = 0,20[dm’/s] = 0,7 m’/h
- Z.w.AC.w. Qure = 0,682%(0,68)"%-0,14 = 0,43[dm’/s]= 1,6 m*/h
9.4 Rury

W budynku zaprojektowano rury z tworzyw sztucznych z PP — R laczonych przez
zgrzewanie:

- dla wody zimnej PN16,

- dla wody cieplej PP Stabilizowane aluminium lub wiéknem szklanym.
System rur i ksztaltek musi posiada¢ atest PZH i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w zakresie ci$nien roboczych do 0,6MPa i temperatur roboczych dla
wody cieptej +60stC, maksymalnie podczas przegrzewu do +75stC.

W miejscu wprowadzenia wody do budynku instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych laczonych na laczniki gwintowane. Na wejSciu zamontowac zawor
odcinajacy.

Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane nalezy zastosowac¢ tuleje ostonowe.
Bez konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej nie wolno wykonywa¢ otworow
w elementach konstrukcyjnych budynku.

9.5 Izolacja termiczna przewodow

Stosowa¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.) tacznie ze zmiang
okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013. poz.
926).

Stosowac otuliny niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw wody cieplej i cyrkulacji:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu (materiat 2=0,035 W/m*K)
pom. ogrzewane pom. nieogrzewane

1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm 50mm
3. Srednica wewnetrzna od 35mm rowna $rednicy rury 50mm
4. Srednica wewnetrzna 40mm rowna $rednicy rury 50mm
5. Srednica wewnetrzna 50mm rowna $rednicy rury rowna $rednicy rury
6. Srednica wewnetrzna 65mm rowna $rednicy rury rowna $rednicy rury
7. Srednica wewnetrzna 80mm rowna $rednicy rury rowna $rednicy rury
8. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm
9. Przewody i armatura wg poz. 1-4 %> wymagan z poz. 1-8 | -

przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow
10. | Przewody utlozone w podtodze 6 mm -

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw wody zimne;j:

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grubos¢
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izolacji cieplnej
(materiat A=0,035 W/(m*K)"
pom. ogrzewane pom. nieogrzewane
1. Srednica wewnetrzna do 22 do 40 mm 20 mm 50mm
2. | Srednica wewnetrzna od 50 do 80 mm 30 mm rowna $rednicy rury
3. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 30 mm 100mm

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspodlczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej
wedtug wzoru podanego w PN-B-02421.

Rurociagi w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki zaizolowa¢ otuling z pianki PE
w plaszczu ochronnym z folii PCV.

Ukladajac rury w warstwie izolacji termicznej (akustycznej) posadzki, w celu
unikniecia podgrzewania z.w., nalezy zachowaé odst¢p minimum 50mm pomiedzy
rurami wody zimnej, a cieplej i centralnego ogrzewania.

9.6 Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym i wodomierz

Wodomierz oraz zawor antyskazeniowy wg projektu przylacza wodociggowego.

9.7 Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Przewiduje si¢ przygotowanie cieptej wody uzytkowej miejscowe za pomoca 3
elektrycznych przeplywowych podgrzewaczy c.w.u. o mocy Q=6,0 kW. Przed
podgrzewaczami nalezy zamontowa¢ zawory antyskazeniowe typu EA. Lokalizacja
wg czesci rysunkowej opracowania.

9.8 Proba ciSnieniowa

Instalacje po ich wykonaniu, a przed zaloZzeniem izolacji termicznej podda¢ probie
ci$nieniowej:
- instalacje z rur tworzywowych zgodnie z instrukcjag montazu systemu.

9.9 Uwagi

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej musza posiada¢ aktualne
atesty PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia
wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robdt
budowlano-montazowych" cz.II. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa 1 spelnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od
stosowania jego aktualnej tresci.
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10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -

10.1 Odprowadzenie Sciekow z budynku

Scieki z budynku zostang odprowadzone do istniejacego szczelnego zbiornika
wybieralnego o pojemnosci V=10m’, usytuowanego na terenie dziatki Inwestora.

10.2 Obliczeniowy odplyw Sciekow

Sredni dobowy odptyw $ciekow
okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2002r.)
Qérid = 0,95 X QW
gdzie:

Qg.q — Sredni dobowy odplyw $ciekow;

Q. — jednostkowe zuzycie wody w ciagu doby [dm*/osobe*d]
Qsra = 0,95 x 25 dm’/osobe*d x 10 0sob = 238 dm’/d

Odplyw chwilowy $ciekéw

Odptyw s$ciekow z budynku obliczono na podstawie PN-EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czegs¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i
obliczenia”, dla systemu typu II.

Dane: przybory wg zestawienia wg punktu 6.3

Zalozenia:  wpusty Dnl00, zbiorniczki 9,0 litra, pralki do Skg, wspotczynnik K= 0,5
Obliczenia: Qww= K x (3 DU)"0,5= 0,5 x 70,5= 1,3 dm3/s

10.3 Instalacje rurowe nadposadzkowe

Instalacj¢ zaprojektowano rur kanalizacyjnych z PP lub PCV, laczonych na kielich i
uszczelke mocowanych przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z wktadka gumowa.

Pion wykona¢ z rur o $rednicy nominalnej DnllOmm i wyprowadzi¢ ponad dach
zakonczy¢ rurg wywiewng Dnl160, powyzej wylotow instalacji wentylacyjnych i minimum
100cm powyzej plaszczyzny dachu.

Montaz rewizji kanalizacyjnej przewidziano u podstawy pionu.

Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ wedtug niniejszego projektu, zasad opisanych w

PN-EN 12056, PN-92/B-01707 i ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

Na pionach nie stosowaé¢ czwornikow jednoplaszczyznowych. Na pionach, tuz nad

posadzka, montowaé trojniki o Srednicy Dnl10, umozliwiajace podigczenie miski

ustepowej w dowolnej aranzacji pomieszczen; kierunki wystawienia trojnikow pokazano

na rzutach. Zaleca si¢ stosowanie trojnikdw o kacie 88 stopni.

Ponizej przedstawiono zasady, ktorych nalezy przestrzega¢é w montazu podejs¢

kanalizacyjnych:

- nie wykonywa¢ bruzd poziomych w cienkich §ciankach dzialowych, z uwagi na
ostabienie $cianek i przenoszenie szumow do sasiednich pomieszczen,

- zachowywac¢ zalecane minimalne spadki podej$¢ rowne 2%,

- podejscia pojedyncze
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e odplyw z umywalki lub bidetu o $rednicy Dn40 nie powinien mie¢ wigcej niz 3
zmiany kierunku trasy, a gdy warunek ten nie jest spetniony nalezy S$rednice
zwickszy¢ do Dn50;

e odptyw z kuchni (zlewozmywak + zmywarka do 12 nakry¢ +pralka do 6kg) o
$rednicy Dn50 nie powinien mie¢ wigcej niz 3 zmiany kierunku trasy, a gdy
warunek ten nie jest spetniony nalezy $rednicg zwigkszy¢ do Dn75;

e dhugos¢ odptywu nie powinna przekracza¢ 3m dla $rednic Dn40 i Dn50 oraz Sm dla
Dn75;

- podejscia zbiorowe

e maksymalna dlugos$¢ przewodu 4m,
maksymalna liczba lukow o kacie 90stopni 3szt.,
miske ustepowa lokalizowac blisko pionu,
zalecany spadek 2%,
minimalny spadek 1%,
$rednica podejscia zalezna jest od ilo$ci i rodzaju podigczanych przyborow:
Dn50 dla AWs <1
Dn75 dla ) AWs <3
Dn100 dla AWs <16
gdzie warto$ci AWs wynosza:

umywalka lub zlew 0,5

miska ustepowa 2,5
odptywy z wanny i natrysku wilacza¢ do podejscia zbiorowego od gory tak, zeby
nie nastgpowat przeptyw zwrotny.
Powyzsze wytyczne opracowano na podstawie PN-92/B-01707 i PN-EN 12056-2 — system
kanalizacji I, podej$cia niewentylowane, pion z wentylacja glowna.
W uktadach wykraczajacych poza opisane powyzej przypadki nalezy zwrédci¢ sie do
projektanta branzy sanitarne;j.

10.4 Instalacje rurowe podziemne

Projektowang instalacj¢ podposadzkowa wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U, litych,
klasy S, taczonych na kielich i uszczelke. Montaz rur wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i sztuka budowlang, zwracajac szczegdlng uwage na wilasciwy materiat i1
zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 30cm ponad gorng plaszczyzne
rury. Rury uktada¢ w gruncie suchym, stosujac zageszczenie w klasie wysokiej.
Dopuszczalny spadek przewodu odpltywowego powinien wynosi¢, w zaleznosci od
$rednicy przewodu:

- dla Dn110 nie mniej niz 2,0%,

- dla Dn160 nie mniej niz 1,5%.

10.5 Proby i odbiory

Instalacje nadposadzkowe

Przewody kanalizacyjne musza zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci 1 zgodnos$ci
wykonania z projektem. Poziomy kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Pozostate przewody
sprawdzi¢ na szczelno$¢ podczas swobodnego przeptywu wody. Probie szczelnosci poddac
rowniez cze$¢ instalacji bedacej odpowietrzeniem, az do wywiewki kanalizacyjnej ponad
dachem.
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Instalacje podposadzkowe

Kontrolg jako$ci robdt oraz badania, w tym probe szczelnosci, wykona¢ zgonie z PN-EN
1610 , Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Proby i odbiory potwierdzié
protokotami.

10.6 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz.11.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.
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11. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow do istniejagcego zbiornika wybieralnego o
pojemnosci V=10m’ znajdujacego sic na terenie dziatki Inwestora.

Rury

Instalacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV wg PN-EN 1401, litych, o $rednicy
Dn160x4,7mm, klasy SN8, taczonych na kielich i uszczelke. Montaz rur wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta i sztuka budowlang. Zwracajac szczeg6lng uwage na wlasciwy
materiat 1 zagegszczenie podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 30cm ponad goérng
plaszczyzng rury.

Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego

Przewidziano montaz studni z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 425mm, z
kineta Dnl60mm. Przykrycie studni wykona¢ w klasie B125. Montaz studni wg
wytycznych producenta.

Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych z 2001 i kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26
wrzesien 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. nr
129/97 poz.88). Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzegaé wymogow zawartych
w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

Przejscie instalacji przez scian¢ budynku
wykona¢ jako szczelne. Otwory w $cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ wiertnica w trakcie
wykonywania instalacji zewngtrzne;.

Proby i badania

Kontrolg jako$ci robdt oraz badania, w tym probe szczelnosci, wykona¢ zgonie z PN-EN
1610 , Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Proby i odbiory potwierdzié
protokotami.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz.Il.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.
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12. UWAGI KONCOWE ROBOT ZEWNETRZNYCH

Zaleca si¢ wykonanie projektow wykonawczych, uszczegoétawiajacych informacje zawarte
w projekcie budowlanym. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy
projektowanych instalacji przez uprawniona jednostk¢ geodezyjna.

W takcie wykonawstwa stosowac zalecenia norm:

- PN-EN 1046: 2007 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemig.”

- PN-EN 1610: 2002 ,, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlang, zwracajac

szczegolng uwage na wilasciwy material 1 zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki do

wysokos$ci 30cm ponad gorng plaszczyzne rury. Na podsypke, obsypke i zasypke nalezy
stosowac grunty sypkie bez kamieni, zwir lub piasek, stosujac zaggszczenie w klasie

wysokiej, zgodnie z ponizsza tabelg (na podstawie PN-ENV 1046):

Stopien zageszczenia
Grunt wedhug standardowej metody Proctora
dla klasy zageszczenia
Rodzaj | Nr Opis grupy N M W
grupy niska $rednia wysoka
sypkie 1 gruboziarniste zwiry, pospoiki, 90-94 95-97 98-100
piaski
2 $rednio- 1 gruboziarniste zwiry, 84-89 90-95 96-100
pospoiki i piaski
3 ilaste lub gliniaste zwiry i piaski 79-85 86-92 93-96
spoiste 4 ity, piaski gliniaste, glina 75-80 81-89 90-95
nieorganiczna

Zaggszczenie gruntu potwierdzi¢ protokotami. Badania wykona¢ w punktach wskazanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedstawione w projekcie urzadzenia, osprzet instalacyjny oraz inne materiaty i aparaty
ze wskazaniem producenta maja charakter przyktadowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,
poz. 122). W zwigzku z powyzszym wykonawca robdt moze zaproponowaé wyroby
innych producentéw, niz zostaly podane w projekcie z jednoczesnym zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla osiagnigcia oczekiwanej
funkcjonalnos$ci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania oraz zapewnienia nie
gorszych parametréw technicznych niz zostaty zaprojektowane.

Wszelkie nazwy wlasne znajdujace si¢ w opisie przedmiotu zamdwienia zostaly
przywolane jedynie przyktadowo i nie moga by¢ w zaden sposob traktowane jako
rekomendacja ich nabycia, uzycia czy promocji
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I ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor w trakcie budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
zapewnienia dokonania wymaganych przepisami prob i sprawdzen instalacji oraz urzadzen
technicznych.

Zaleca si¢ powolanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci instalacji

sanitarnych, ktory bedzie migdzy innymi:

- sprawowal kontrolg zgodnosci realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j,

- sprawdzal i odbieral roboty instalacyjne ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczyt
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen.

Do podstawowych odbiordw, prob i sprawdzefn, w zakresie poszczegdlnych instalacji
naleza:

1. Zewne¢trzne instalacje kanalizacyjne

- zgodnos$¢ materialdw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnos$ci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie materialu uzytego do obsypania rurociagu,

~ badanie sposobu i stopnia zageszczenia obsypki 1 zasypki przewodu,

- badania instalacji: proby szczelnosci.

2. Wewnetrzne instalacje wodociagowe

- zgodnos$¢ materiatdw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodno$ci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnos$ci, plukanie i dezynfekcja przewodow,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

- zgodnos$¢ materiatdw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnos$ci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnosci.

Ze wszystkich odbioréw, prob i sprawdzen nalezy wykona¢ protokoty.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy wykonywaé dokumentacje robdt ulegajacych zakryciu
(zaleca si¢ rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej).

Na zakonczenie budowy nalezy przygotowa¢ dokumentacje odbiorowas,
zawierajacg m.in. dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty z préb i odbioréw, dokumenty
dopuszczajagce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie wraz z adnotacja
wykonawcy o wbudowaniu w zrealizowanym obiekcie (nazwa i adres budowy). Zaleca si¢
réwniez zalgczenie dokumentoéw charakteryzujacych pod wzgledem technicznym
zastosowane urzadzenia i armature, np. karty katalogowe.

PB Instalacji sanitarnych w budynku $wietlicy wiejskiej w Kamlarkach
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III INFORMACJA Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Podstawg opracowania informacji BIOZ sa:
. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r.,
poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Obiekt
Budynek swietlicy wiejskie;j

Lokalizacja budynku
Dz. Nr 32/7; obreb Kamlarki, gmina Lisewo

Inwestor

Gmina Lisewo
Ul. Chelminska 2
86 — 230 Lisewo

Projektant

mgr inz. Bartosz Kretkowski — uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjne;j
bez ograniczen

Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,

- prace montazowe: montaz rurociggdw, armatury, urzadzen,
- préby i odbiory robot,

- uruchomienie instalacji.

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
- zagrozenie wypadku oséb niezwigzanych z budowa — przechodnidow poruszajacych sie
po terenie budowy,

- zagrozenie ze strony spadajacych z wysokos$ci przedmiotow,

- zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas
prowadzenia robdt, zwlaszcza elektronarzedzi,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych elektronarzgdzi,
uszkodzonych przewodow elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji elektrycznych,

- zagrozenie upadku z wysokosci, zwlaszcza z dachu,

- zagrozenie powstajace podczas rozladunku i przemieszczania cigzkich elementow
budowlanych.

Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- wlasciwie oznakowaé i wygrodzi¢ miejsce budowy,

- przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow potwierdzone wpisami do zeszytu
szkolen,

PB Instalacji sanitarnych w budynku $wietlicy wiejskiej w Kamlarkach



15

- na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony Wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidlowoscia wykonawstwa robdt
wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

- w trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materialdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w Srodki
opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonow stuzb ratowniczych oraz
nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

- stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

- korzysta¢ ze sprawnego sprzg¢tu budowlanego i nie przebywac w zasiegu jego pracy,

- pracujac na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery, stosujac prog
uniemozliwiajacy stoczenie si¢ przedmiotoéw na chodnik wokét budynku,

- cato$¢ wykonywac zgodnie z:

- warunkami wykonania i odbioru rob6t sanitarnych

- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami uzgodnien,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r. poz.
844),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47
z2003r. poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999r. poz. 912),

Zalecenia
Charakter i stopien trudnosci planowanej inwestycji wymagajq sporzqdzenia przez

kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Dz.U.
03.120.1126 z 10.07.2003r.

Autor projektu

mgr inz. Bartosz Kretkowski
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IV RYSUNKI

Spis rysunkéw
1 Mapa sytuacyjna. Instalacje sanitarne
2 Instalacja wod — kan. Rzut przyziemia

3 Profil zewng¢trznej instalacji kanalizacji
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