SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH
ZEWN. INSTALACJE WOD-KAN

1.1. Obiekt :

1.2. Adres inwestycji :
1.3. Inwestor :

Budynek swietlicy wiejskiej
dz. Nr 32/7; obreb Kamlarki, gmina Lisewo
Gmina Lisewo

Ul. Chetminska 2, 86 — 230 Lisewo
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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne
dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku swietlicy wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajqce montaz instalacji wewnetrznych oraz sieci zewnetrznych zgodnie
z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC; CPV 45231100-6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa — uklady polqczonych przewoddéw, armatury i
urzadzen, stuzqce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wode,
spelniajgcq wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczqcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za
zaworem gléwnym przylacza wody.

1.4.3. Instalacja cieptej wody — czesé instalacji wodociggowej rozpoczynajgca
sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimnq wodq urzqdzenia do
przygotowania cieptej wody w wezle cieplnym, stuzqca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa.

1.4.4. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego
i jego otoczenia.

1.4.5. Przeplyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia objetosci lub
strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w
danym fragmencie instalacji.

1.4.6. Podlgczenie wodociggowe — odcinek przewodu za zaworem gtéwnym,
taczqcym przylqcze wody z instalacjq wodociggoivg.

1.4.7. Przylacze wodociggowe — przewdd wodociqgowy przeznaczony do
potqczenia hydrantu badz budynku z sieciq wodociggowdq.

1.4.8. Instalacja kanalizacyjna — uktad potqczonych przewodéw wraz z
urzaqdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody
opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

1.4.9. Przeplyw obliczeniowy — umowna wartos¢ strumienia objetosci Sciekow,
stanowiqca podstawe wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjnych.
1.4.10. Przybér sanitarny - urzqdzenie stuzqce do odbierania i odprowa-
dzania zanieczyszczern ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych.

1.4.11. Podejscie — przewdd lqczqcy przybér sanitarny lub urzqdzenie z
przewodem spustowym lub przewodem odplywowym.

1.4.12. Przewod spustowy (pion) — przewdd sluzqcy do odprowadzania
$ciekéw z podejéé kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do
przewodu odptywowego.

1.4.13. Przewodd odpltywowy (poziom) -  przewdd stuzacy do




odprowadzenia $ciekéw z pionéw do podiqczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika.

1.4.14. Wpust — urzqdzenie stuzqce do zbierania Sciekéw z powierzchni
odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.15. Przykanalik — kanal przeznaczony do polqczenia wpustu deszczowego
lub rury spustowej z siecia kanalizacji deszczowej badz budynku z sieciq
kanalizacji sanitarne;j.

1.4.16. Studzienka rewizyjna — komora na kanale przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.17. Przytgcze kanalizacji sanitarnej - przewéd przeznaczony do
odprowadzenia $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne.

1.4.18. Sieé wodociggowa - uklad polaczonych ze sobq przewodow
wodociqgowych, ktérymi ptynie woda do wszystkich odbiorcéw znajdujgcych sie
na terenie jednostki gospodarcze;j.

1.4.19. Sieé kanalizacyjna - ukltad polaczonych ze sobq przewodow
kanalizacyjnych oraz studzienek odprowadzajgcych Scieki bytowo-gospodarcze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodnosé robét z dokumentacja projektowaq, ST i obowiqzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materialy do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszq byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Moga byc¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajqce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiatly
2.2.1. Rurociqgi
— rury do wykonania kanalizacji sanitarnej — rury PCV, bezcisnieniowe,
kielichowe.
2.2.2. Armatura i urzqdzenia
2.2.2.1 Studzienki kanalizacyjne - studzienki rewizyjne z rur
karbowanych & 425

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajqc je w pozycji lezqcej
jedno - lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé¢

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd opadowych. W
przypadku skladowania poziomego pierwszq warstwe rur nalezy utozyé na
podktadikach drewnianych, kazda nastepnq warstwe ukladac na przekladkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wysokos$é stosu nie moze przekroczyé 2,0 m. Zwoje rur drenarskich nalezy
sktadowaé z pozycji poziomej do wys. 2,0 m.



2.3.2. Armatura
Armature i ksztaltki sktadowaé w zamknietym magazynie zabezpieczonym
przed dostepem osob obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiqzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt, zarédwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie
mozliwosciq korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— zurawia budowlanego samochodowego,

— koparki przedsiebiernej,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— beczkowozow.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiqzany do uzycia jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywania robét. Liczba Srodkéw
transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogq byé przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz Srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem  sil
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszq warstwe rur nalezy
uktadaé¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzgdzern.

Ksztaltki, armature, urzqdzenia, materialy pomocnicze itp. moga bycé
przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastqpié¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano - konstrukcyjne obiektu. majace wplyw na montaz instalacji 1
urzgdzen, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmo-




nogram realizacji robét uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedq
wykonywane instalacje sanitarmne.

5.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

5.2.3.1. Rury

Projektowangq instalacje zewnetrzng wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV, klasy
SN8, tagczonych na kielich i uszczelke. Montaz rur wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta i sztukq budowlana, zwracajqc szczegolng uwage na
wlasciwy material i zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci
30cm ponad goérnag plaszczyzne rury.

5.2.3.3. Studnie

Przewidziano montaz jednej studni z tworzywa o sSrednicy wewnetrznej 425 mm.
Przykrycie studni w pasie zieleni w klasie B125. W pasie zieleni zaleca sie
wykonanie obruku wokdél wlazu, a wlaz wyniesé ponad otaczajqcy teren na
wysokosé min S5cm.

5.2.3.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyé trasy projektowanych
odcinkéw. Projektowane trasy muszq byc¢ wytyczone i wykonane zgodnie z
projektem. Zasyp wykopéw w gruntach niespoistych zasypywaé piaskiem
drobnym lub Srednim, prowadzi¢ warstwami, co 0,30m i dobrze zagesSci¢ do
wspolczynnika zageszczenia okreslonego normami i wymogami zawartymi w
instrukcjach producentéw danego rodzaju rur.

5.2.3.5. Roboty montazowe

Przy montazu przestrzegaé¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26 wrzesiern 1997 w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97
poz.88). Przy wykonywaniu robdét bezwzglednie przestrzegaé wymogow
zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikoéw sieci.

5.2.3.6. Odbiory

Przewody kanalizacyjne muszq zostaé¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci i
zgodnosci wykonania z projektem. Szczelnos$é sprawdzié po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Przestrzegaé zasad podanych w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL; Zeszyt 12.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola zwiqzana z wykonaniem instalacji sanitarnych i sieci zewnetrznych
powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz roboét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdét zostaly spelnione. Jesli ktoérekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione, nalezy danqg faze robét uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢é badania
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiqzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwosciq okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie rzednych poziomoéw kanalizacji sanitarnej,



— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowaq potozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki,

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest: m (metr) rury dla kazdego typu i Srednicy rurociqgu lub
kanatu.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. Il - Roboty inst. sanitarnych i przemystowych” oraz

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociqgéw z Tworzyw
Sztucznych”.

Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupet-
nieniami w trakcie wykonywania robét,

— dokumentacja uzasadniajqca uzupetnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw,

—  protokéty czesciowych odbioréow robdt zanikajacych i zakrytych,

—  protokély i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,

—  protokély pomiaréw i badan,

= swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzqdzen i
materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.0. daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i instalacji zewnetrznej,
- zasypany zageszczony wykop,

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym.



wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna byé nie mniejsza
niz 50 m.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z dokumentacjq projektowq nalezy wykonadé zakres robét wymienionych
w pkt. 1.3 niniejszej ST.

Platnosc¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdét, w oparciu
o wyniki protokotéw i badan.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-74/C - 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2. PN-80/C - 89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

3. PN-85/C - 89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

4. PN-H - 02650 Armatura i rurociqgi. Cisnienia i temperatury.
5. PN-B- 01706 Instalacje wodociqgowe.

Wymagania w projektowaniu.
6. PN-B- 01707 Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.

7. PN-86/B - 02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia.

8. PN-68B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania
i badania przy odbiorze.

10. |PNEN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

11. |PN-EN 12201-2 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
przesylania wody — polietylen (PE) - czes¢ 2: Rury

10.2. Inne dokumenty

hp Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. I, 09-2003 r.)

2, » Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw
sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

I, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. Il - Roboty inst. sanitarnych i przemystowych”.

4. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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