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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
+ zlecenie inwestora;

e uzgodnienia z Inwestorem;

« obowigzujgcych norm i przepiséw.

2.0. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

« instalacje gniazd 230 V;
* instalacje o$wietleniowa;
* rozdzielnie elektryczng

2.1. Zasilanie pomieszczen

Zasilanie tablicy rozdzielczej ,TR1”, zaprojektowano przewodem typu YLY 5x1x25 mm? z istniejgcej
rozdzielni gtéwnej budynku, obwo6d zabezpieczy¢ bezpiecznikiem o pradzie 50A .

2.2. Tablice rozdzielcze
2.2.1. Tablica rozdzielcza , TR1”

Zaprojektowang tablice rozdzielczg ,TR1” nalezy zabudowaé w miejscu wskazanym na zatgczonym
do niniejszego opracowania rysunku. Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe rozdzielczg, przystosowana do
montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki petne lub
transparentne (do ostatecznej decyzji Inwestora).

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowac roztgcznik gtéwny izolacyjny, wytaczniki réznicowo-prgdowe
oraz wytaczniki nadprgdowe z cztonem roznicowym o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegbinych obwoddw
(wytaczniki nadprgdowe). Dodatkowo wyposazy¢ rozdzielnie w podlicznik tréjfazowy.

Schemat tablicy rozdzielczej dotaczono do niniejszego opracowania.

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

2.3. Instalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalaciji
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng
oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum
750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

taczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 1.10 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od
powierzchni wykonczonej podtogi do srodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
taczeniowego, nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,,TN-S”.

Lokalizacje i typ poszczeg6inych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.



2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych np.
wetng mineralng oraz na stropodachach stosowa¢ ostony z rurek PCV. Stosowaé przewody o wytrzymatosci
izolacji minimum 750 V.

Osprzet montowaé na wysokosciach podanych na zatgczonych rysunkach. Ostateczng wysokos$c
posadowienia gniazd oraz standard i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.5. Instalacja wentylatoréw

Wentylatory w toaletach nalezy zasili¢ przewodem YDYZo/YDYpzo 3x1,5 mm?ipodtgczy¢ pod puszke
rozgatezna oswietlenia toalety, tak aby zataczenie wentylatora nastepowato wraz z zatagczeniem oswietlenia.
Wytgczenie wentylatora powinno natomiast nastepowac ze zwtoka po wytgczeniu oswietlenia.

Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Przewody uktada¢ réwnolegle do
krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

2.6. Giéwna szyna wyréwnawcza

Nalezy wykona¢ gtdbwnag szyne wyréwnawczg z bednarki FeZn 30x4 mm uktadanej na wspornikach
sciennych. Do gtownej szyny wyrdwnawczej nalezy podigczyé wszystkie dostepne czesci przewodzgce
i potaczy¢ ja z szyng ,PE” w rozdzielni. Potgczenia te nalezy oznakowac kolorem zétto-zielonym.

Projektowane gtéwne potaczenia wyrdbwnawcze nalezy wykona¢ w taki sposéb aby tagczyty ze sobag
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewéd ochronny instalacji elektrycznej
oraz uziemienia sztuczne wystepujace w budynku (instalacja odgromowa). Do szyny wyréwnawczej powinny
by¢ réwniez dotagczone metalowe konstrukcije i zbrojenia budynku.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne budynku powinny tgczy¢ ze soba:
e przewody ochronne (ochronno-neutralne);
« wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.);
« wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe);
» metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku.
Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni.

2.7. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wylgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowoprgdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczeg6inych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyrownawczg do
ktérej nalezy poditgczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne z czesciami przewodzacymi obcymi oraz
szyne ,PE” w rozdzielnicy gtéwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowaé o przekroju minimum 4 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu rob6t elekirycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wytgcznikow réznicowopradowych przyrzgdami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.



3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

* prace na wysokosci;

e prace pod napieciem;

e transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzgdzen transportowych);

e praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzgdzen elektromechanicznych.

Zalecenia:
» stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
» stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
» stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

4.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;

- PN-IEC 60364-4-41; PN-HD 60364-4-41 - Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-47- Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-43 - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-523 - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.
- PN-IEC 60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-4-443 - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE oraz z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008
sprawdzi¢ skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz
parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodow.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:
mgr inz. Michat Gruzlewski
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Wykaz elementéw instalacii elektrycznej
Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
@{\ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 W13 W14 2 szt.
tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 W7-W10 W12 6 szt.
g s
Q}{C tacznik schodowy, dwubiegunowy, IP 20 W1 w2 2 szt.
tacznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20 W3-Wé 4 szt. - - . . .o A
j{ Obiekt i Wymiana instalacji elektrycznej
adres Lisewo, ul. Torunska 15, dz. nr 384/6
v tacznik $wiecznikowy, jednobi IP 20 w11 1szt Inwestycji:
geznik swiecznikowy, jednobiegunowy, szt. N B
Inwestor Gmina Lisewo
i adres: Lisewo ul. Chelminska 2, 86-230 Lisewo,
O Oprawa LED 22W, 2275Im L67-L73 7 szt pow. chelminski,
woj. kujawsko — pomorskie.
Tres¢ : _: : Y .
Oprawa LED 36V, 3600m LiLes I Rzut pietra — instalacje elektryczne - oswietlenie
rysunku:
Projektant | mgr inz. Michat Gruzlewski Data: Skala: Nr
elekiyka: | upr. bud. nr POM/0201/POOE/11 rysunku:
09.2017| 1:100 E-1
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Wykaz elementéw instalacji elektrycznej
Rysunek Nazwa Oznaczenie llose
7JX Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2 G22-G33 12 szt.
@ wtyki, 16A, jednofazowa
7JX Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, G1-G21 30 szt.
2 jednofazowa G34-G42
Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnosci |, 35/65/20 TR1 1 szt.
- cm, 250A IP 44
Obiekt i Wymiana instalacji elektrycznej
adres Lisewo, ul. Torunska 15, dz. nr 384/6
Inwestycji:
Inwestor Gmina Lisewo
i adres: Lisewo ul. Chelminska 2, 86-230 Lisewo,
pow. chetminski,
woj. kujawsko — pomorskie.
Tres¢ Rzut pigtra — instalacje elektryczne - zasilanie
rysunku:
Projektant | mgr inz. Michat Gruzlewski Data: Skala: Nr
elekiyka: | upr. bud. nr POM/0201/POOE/11 rysunku:
09.2017| 1:100 E-2
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Nazwa Zasilanie z RG TR1/1 - TR1/2 - TR1/3 - TR1/4 - TR1/5 - TR1/6 - TR1/7 - TR1/8 - TR1/9 - Gniazda |TR1/10 - TR1/11 - TR1/12 - TR1/13 - TR1/14 - TR1/15 - TR1/16 - TR1/17 - TR1/18 - TR1/19 - TR1/20 - TR1/21 - TR1/22 -
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
Zaciski L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 26.63 0.43 0.43 0.32 0.22 0.25 0.22 0.58 0.18 2.40 2.40 1.80 1.80 1.80 1.80 1.20 1.20 1.80 2.40 1.80 1.20 1.20 1.20
Moc obcigzenia Po [kW] 23.97 0.39 0.39 0.29 0.19 0.23 0.19 0.52 0.16 2.16 2.16 1.62 1.62 1.62 1.62 1.08 1.08 1.62 2.16 1.62 1.08 1.08 1.08
Prad lo [A] 36.4 1.8 1.8 1.3 0.9 1.0 0.9 2.4 0.7 9.9 9.9 7.4 7.4 7.4 7.4 4.9 4.9 74 9.9 7.4 4.9 4.9 4.9
Typ przewodu YLY 5x1x25 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
Przekroj przewodu [mm?] 25.0 15 15 1.5 15 15 15 15 15 2.5 25 25 2.5 25 25 25 2.5 25 25 2.5 25 2.5 2.5
Dtugos¢ przewodu [m] 30.0 55.6 61.2 39.0 57.5 72.6 61.1 67.7 79.2 25.7 26.5 13.4 19.8 10.9 20.7 24.8 19.6 36.5 39.3 39.1 39.9 35.2 38.3
Spadek napigcia [%] 0.33 0.99 1.09 0.52 0.51 0.75 0.54 1.61 0.59 1.53 1.57 0.60 0.88 0.49 0.92 0.74 0.58 1.63 2.33 1.74 1.19 1.05 1.14
Obiekt i Wymiana instalacji elektrycznej
adres Lisewo, ul. Torufiska 15, dz. nr 384/6
inwestycji:
Inwestor Gmina Lisewo
Ladres: Lisewo ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo,
pow. chetminski,
woj. kujawsko — pomorskie.
Tres¢ Instalacje elektryczne — schemat rozdzielni TR1
rysunku:
Projektant [ mgr inz. Michat Gruzlewski Data: Skala: Nr
elektryka: | ypr. bud. nr POM/0201/POOE/11 rysunku:
09.2017| 1:100 E-3




