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\Nazwa projektu:

KrusinSG co|

Dane ogolne (dane budynku)

‘ Data: 2009-09-03‘

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ 1T Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[ X] Niemieszkalny
Masa budynku

Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Dobrze ostonigty
[ 1 Srednio ostoniety
[ X] Brak ostoniecia
Szczelnosé budynku

Cwirk —  Wh/(m3K) [ 1 Wysoka
[ 1 Lekka [X] Srednia
[X] Srednia [ 1 Niska
[ 1 Ciezka
Temperatury \
Temperatura zewnetrzna 0 -20,0 € Temperatura wewn. zgodna z normg, [ ]
Roczna srednia temperatura Bme 71°C
zewnetrzna '
Wymiary \
Szeroko$¢ budynku bbud 27,2 m Liczba kondygnac;ji n 1]
Dtugo$¢ budynku apud 36,8 m Wysoko$¢ budynku hbud 4,07 m
Powierzchnia podtég na gruncie  Apud 838 m?
Dane gruntu \
Zagtebienie budynku 0,00 m Gtebokos¢ wod gruntowych T 10 m
Obwdd podtogi na gruncie P 128 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp. fg1 1,45 []
Wymiar char. podt. B' 13,1 m Wsp. wplywu wéd gruntowych Gw 1]
Wentylacja ‘

Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa
Wentylacyjny wspétczynnik jednoczesnosci

Sprawnosc¢ systemu odzyskiwania ciepta

Nso 4,0 1/h
C 0,5 []
n 0%
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Parametry pomieszczen ‘ Data: 2009-09-03‘
Kond./Mieszkanie Numer / Opis Temperatura Min. krotno$¢ wymian |Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

0/01 9 / Przedsionek 20,0 0,5

0/01 1/Hall 16,0 0,5

0/01 20/ Lazienka 24,0 0,5

0/01 4/WC 20,0 0,5

0/01 3/wWC 20,0 0,5

0/01 19 / Gabinet 20,0 1,0

0/01 22/ Gosp 20,0 0,5

0/01 10/wcC 20,0 0,5

0/01 21/WC 20,0 0,5

0/01 17 / Przedsionek 20,0 0,5

0/01 5/ Przebieralnia 24,0 0,5

0/01 2/ Sala ¢wiczen i gier 20,0 0,5

0/01 11/ Przebieralnia 24,0 0,5

0/01 6 / Prysznic 24,0 0,5

0/01 7 | Sala Gimnastyczna 16,0 0,5

0/01 12 / Prysznic 24,0 0,5

0/01 23/ Kottownia 12,0 0,5

0/01 8/ Hall 16,0 0,5

0/01 16 / Przebieralnia 24,0 0,5

0/01 14/ Prysznic 24,0 0,5

0/01 18/wWC 20,0 0,5
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Parametry pomieszczen

uponor

Nazwa projektu: KrusinSG co

Data: 2009-09-03

Adres: Krusin gm. Lisewo

Nazwa projektu:

KrusinSG co

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia

Data: 2009-09-03

Mieszkanie: 01 Numer / Opis 9 / Przedsionek
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln.. krotnos¢ wymian Amnin 05 1/h
s . . . powietrza went.
Szerokos$¢ pomieszczenia w $wietle as ---m x ) .
Krotno$é wymian powietrza 40 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs - m przy réznicy 50 Pa ’
Powierzchnia pom. w Swietle As 3,01 m? Wspotczynnik ostoniecia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 33m Strumien powietrza N 0.00 m¥h
) ) 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 9,95 m
- Temperatura pow. 9 00T
Grunt dostarczanego naw :
Zagtebienie ponizej gruntu z Om Wsp. redukcji temp. fy -1
5d pt h j ien i .
Obwadd ptyty podtogowej P m Strur_nlen powietrza Viyw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  BOmech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspotczynnik nagrzewania frRH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
obnizenia tem Nabs h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m?3K) P
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABRH K
> N
[] = -
g - Sl % 82 B
A — 17 -
o3 s = s s | $|B2 f &8 |8 | 3% s 5
g ° w | 5o | E < | 2 S5 5§ - s §o £ 2.
v 8 2 82 8 | 8§ | % % |gB ¢ @ x 58 | § 23
s N x X x s s P> o oz z S s oX 9 °9
c o o o ) 2 2 2 s a5 £ . 8 © = >c Ry S o
£ 2% % 28 3 3 3| £ B2 & 2% 8% | gy | g8 | =W
o) [ 2 ) B3] o o o ] [ o 3 0% nwa 3] »a
Typ n b hil A Apbzug A ZwIGr 6us ex/by Uo AU Ucrequiv Hr ®
(] m | ml | 7| | 7 | OING ey | e | WImPR)T | WImPR)] | [WImPTR)T| [WIK] \
--- SW 1 2,05 3,60 7,38 2,10 5,28 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,82 -32,6
--- DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 -0,1 4,00 0,00 4,00 -0,84 -33,6
N Sz 1 1,68 3,60 6,05 6,05 Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,51 60,5
--- SW 1 2,05 3,60 7,38 2,10 5,28 16,0 0,1 1,55 0,00 1,55 0,82 32,6
--- DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 0,84 33,6
--- SW 1 1,49 3,60 5,37 5,37 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
--- PG 1 4,09 4,09| Gr ---| 0,322 0,31 0,05 0,17 0,32 12,8
--- SD 1 4,09 4,09 Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,04 41,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 2,9 115
Min. strumien powietrza went. Vimin 4,97 mih 67,7
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 m¥h
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ovsu 0,00 m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf Cv.mech.inf 0,00 m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 4,97 mih
Straty ciepta na wentylacj e Hy / ®y ‘ 1,7‘ 68
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‘Calkowita strata ciepta netto Pretto ‘ 60,53 W/m?> 18,34 W/m® ‘ 182‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Bry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyred ‘ ‘ 182‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 1/ Hall
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 26,8 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 88,6 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia tem NAbs h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) o p-
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = —_ © k=1 - = Q
g s | 2| 8 E s 2. § |5 B i 8
= ° > 8 ol Kod © ©C ] ~ £ 2o = o
s | 2 o |00 | £ | E | E | 2 |58 58 | % 2 se | & o
T | 8 2 % % % | % | % |EB| 2 | B x 8§ | & 23
8 N = 2 S I I s © T = s T Q ox 9 ©9
5 2 v 28| §  § $£ | % |g% £ | s  E5 5§ | 8% $%¢®
= o 9 [ > 0 - =] Fd oON “ N
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 1,43 3,60 515 1,89 3,26 20,0| -0,111 1,55 0,00 1,55 -0,56 -20,1
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -] -0,111 4,00 0,00 4,00 -0,84 -30,2
SwW 1 3,03| 3,60/ 10,91 ---| 10,91 20,0| -0,111 1,55 0,00 1,55 -1,87 -67,4
w Sz 1 1,96/ 3,60 7,05 --| 7,05 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,76 63,4
SwW 1 1,49 360 536/ 1,89 347 20,0| -0,111 1,55 0,00 1,55 -0,60 -21,4
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -] -0,111 4,00 0,00 4,00 -0,84 -30,2
SwW 1 1,25/ 3,60 451 189 2,62 24,0| -0,222 1,55 0,00 1,55 -0,90 -32,4
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -] -0,222 4,00 0,00 4,00 -1,68 -60,5
SwW 1 0,02| 3,60/ 0,07 --| 0,07 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 3,000 3,60/ 10,80 ---| 10,80 20,0 -0,111 1,55 0,00 1,55 -1,85 -66,8
S Sz 1 3,90 3,60/ 14,04 4,00/ 10,04] Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 2,51 90,4
S Dz 1 1,60 2,50/ 4,00 --| 4,00 Zw 1 2,50 0,05 2,55/ 10,20 367,2
SwW 1 3,65/ 3,60/ 13,14| 4,00( 09,14 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,60 2,50/ 4,00 --| 4,00 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 461 3,60/ 16,60 2,10| 14,50 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,27 3,60/ 817 210| 6,07 20,0| -0,111 1,55 0,00 1,55 -1,04 -37,5
DW 1 1,00, 2,10, 2,10 - 2,10 -] -0,111 4,00 0,00 4,00 -0,93 -33,6
PG 1 --| 31,65 --| 31,65| Gr - 0,247 0,31 0,05 0,17 1,90 68,3
SD 1 --| 31,65 --| 31,65 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 8,02 288,9
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 13,3 478
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Min. strumienh powietrza went. Vinin 4430 m3h 542
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 21,26  mdh 260
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu v,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,im [fv,mech,inf 0,00 m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 4430 m3h
Straty ciepta na wentylacj ¢ Hy / ®y ‘ ‘ 15,1 542
‘Calkowita strata ciepta netto Detio ‘ 38 W/m? 11,52 Wim?3 ‘ 1020‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Pry ‘ ‘ ‘
‘Catkowita strata ciepta zredukowana Dreq \ ‘ 1020\
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[Nazwa projektu: \ KrusinSG co|
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 20 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,8 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 12,5 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) o p-
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
: oz s 55|z | % 8§ 5 | B If < &
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ 2o
T | 8 e |88 8 | 8§ | 8| % |g&| £ | ©® < 5§ | ® £3
s N < 22 = = N © T = s e o X 9 ]
5 2 v £|8s| % | § s | % |&g3 £ | s 33z 5% | 8% | %%
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
| m m | % | m?3 | m% |OING| [T] | fifee |[(WimK)]| [WIMK)] | WIMK)] | [WIK] w]
SwW 1 1,83 3,60/ 6,59 --| 6,59 12,0/ 0,273 1,55 0,00 1,55 2,78 122,2
w Sz 1 2,29 3,60, 8,24 1,09 7,15 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,79 78,7
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
SwW 1 1,89 3,60 6,81 - 6,81 20,0| 0,0909 1,55 0,00 1,55 0,96 42,1
SwW 1 1,86/ 3,60 6,70/ 2,10/ 4,60 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,65 28,4
DW 1 1,00 2,10, 2,10 - 2,10 -0,1 4,00 0,00 4,00 0,76 33,6
SwW 1 0,05/ 3,60/ 0,19 - 0,19 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,03 1,2
PG 1 --| 5,08 --| 5,08/ Gr - 0,384 0,31 0,05 0,17 0,47 20,8
SD 1 --| 5,08 --| 5,08/ Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,29 56,7
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 10,4 458
Min. strumieh powietrza went. Vimin 6,27 m3h 93,7
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 3,01 méh 45
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 6,27 m°h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 2,1‘ 94
‘Calkowita strata ciepta netto Pretto ‘ 145,3 W/m?2 44,03 W/m? ‘ 552‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta DRy ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ ‘ 552‘
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[Nazwa projektu: \ KrusinSG co|
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 4/WC
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,94 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 13 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwad ptyty podiogowej P m Strur_men powietrza \-/Wyw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia tem NAbs 1h
Efektywna masa budynku Cuwirk Wh/(m®K) o enia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = —_ © k=1 - = Q
g s | 2| 8 E s 2. § |5 B i 8
= ° > 8 ol Kod © ©C ] ~ £ 2o = o
s | 2 o |00 | £ | E | E | 2 |58 58 | % 2 se | & o
T | 8 e |88 8 | 8§ | 8| % |g&| £ | ©® < 5§ | ® £3
8 N < ] N T T o T = s ) o X 8 co
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o 9 [ > 0 - =] Fd oON “ N
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 % &
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
- SW 1 1,46 3,60 5,25 5,25 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,81 -32,4
SwW 1 3,000 3,60/ 10,80 ---| 10,80 16,0 -0,111 1,55 0,00 1,55 1,67 66,8
SwW 1 2,82| 3,60/ 10,15 ---| 10,15 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
- SW 1 1,49 3,60 5,36 1,89 3,47 16,0/ -0,111 1,55 0,00 1,55 0,54 21,4
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -1 -0,111 4,00 0,00 4,00 0,76 30,2
PG 1 - 4,65 --| 4,65 Gr - 0,322 0,31 0,05 0,17 0,36 14,5
--- SD 1 4,65 4,65 Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,18 47,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 3,7 148
Min. strumieh powietrza went. Vimin 6,51 m3h 88,5
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 6,51 m°h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 2,2‘ 88
‘Catkowita strata ciepta netto Dpetto ‘ 59,88 W/m? 18,15 W/m?3 ‘ 236‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyreq ‘ ‘ 236‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 3/WC
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,95 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 13 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) o p-
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = —_ © k=1 - = Q
g s | 2| 8 E s 2. § |5 B i 8
= ° > 8 ol Kod © ©C ] ~ £ 2o = o
s | 2 o |00 | £ | E | E | 2 |58 58 | % 2 se | & o
T | 8 e |88 8 | 8§ | 8| % |g&| £ | ©® < 5§ | ® £3
8 N = 2 S I I s © T = s T Q ox 9 ©9
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o 9 [ > 0 - =] Fd oON “ N
5 >l d | E8 8 & e g 5| & 2% | 8% | 8 | 23 g5
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
- SW 1 2,94 3,60| 10,58 ---| 10,58 16,0 0,1 1,55 0,00 1,55 1,64 65,4
SwW 1 2,82| 3,60/ 10,15 ---| 10,15 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
- SW 1 1,43 3,60 5,15 5,15 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,80 -31,8
SwW 1 1,43 3,60 515 1,89 3,26 16,0 -0,111 1,55 0,00 1,55 0,50 20,1
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -1 -0,111 4,00 0,00 4,00 0,76 30,2
PG 1 - 4,83 --| 4,83] Gr - 0,322 0,31 0,05 0,17 0,38 15,1
SD 1 - 4,83 --| 4,83 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,23 49,0
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 3,7 148
Min. strumieh powietrza went. Vimin 6,51 m3h 88,6
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 6,51 m°h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 2,2‘ 89
‘Catkowita strata ciepta netto Pretto ‘ 59,96 W/m? 18,17 W/m?3 ‘ 237‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyreq ‘ ‘ 237‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 19 / Gabinet
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 1,0 1h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,4 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 40,9 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strumlen powietrza Viyw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspotczynnik nagrzewania fRH W/m? Krotno$é wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) o p-
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =1 T = = © = - = Q
E’, > o 8 8_ 2 'g g-.“_’ E .E 8 g -g’- 2 g.
= ° > 8 ol Kod © ©C ] ~ £ 2o = o
s | S o oo | E | E | E | & 58| 8 | % g sg | € o
T | g 2 g2 8| 8l % | ¢ §m| g | B x 5§ | ® 23
8 N = 2 S I I s © T = s T Q ox 9 ©9
5 2 v 28| §  § $£ | % |g% £ | s  E5 5§ | 8% $%¢®
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
w Sz 1 2,89 3,60/ 10,40, 1,09 9,31 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 2,33 93,1
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 67,7
SwW 1 0,05/ 3,60/ 0,19 --| 0,19 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,03 -1,2
SwW 1 1,53| 3,60 5,50 --| 5,50 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 1,65/ 3,60 594 2,10 3,84 16,0 0,1 1,55 0,00 1,55 0,59 23,7
DW 1 1,00 2,10, 2,10 - 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 0,84 33,6
SW 1 2,26| 3,60/ 8,12 - 8,12 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 3,87| 3,60/ 13,93 - 13,93 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -2,15 -86,1
SW 1 1,23| 3,60 444 - 4,44 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 186 3,60 6,700 2,10/ 4,60 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,71 -28,4
DW 1 1,00, 2,10, 2,10 - 2,10 -0,1 4,00 0,00 4,00 -0,84 -33,6
SwW 1 1,22| 3,60/ 4,39 - 4,39 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
- PG 1 - 14,74 ---| 14,74 Gr -1 0,322 0,31 0,05 0,17 1,15 46,1
- SD 1 - 14,74 - 14,74 Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25 3,74 149,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 6,6 264
Min. strumieh powietrza went. Vimin 40,86 m3h 556
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 9,81 mdh 133
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 40,86 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 13,9‘ 556
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‘Calkowita strata ciepta netto Detio ‘ 66,24 W/m? 20,07 W/m?® ‘ 820‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Bry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyred ‘ ‘ 820‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 22 | Gosp
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 C Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
s . . . powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,34 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 17,6 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod ptyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viyw 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cuwirk Whi(m3K) 0 P
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
? o3 s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ £o
T | g 2 g2 8| 8l % | ¢ §m| g | B x 5§ | ® 23
8 N = 2 S I I s © T = s T Q ox 9 ©9
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 1,22| 3,60/ 4,39 - 4,39 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 146, 3,60 525 1,89 3,36 16,0 -0,111 1,55 0,00 1,55 0,52 20,8
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -1 -0,111 4,00 0,00 4,00 0,76 30,2
SwW 1 1,89 3,60 6,81 - 6,81 24,0/ 0,0909 1,55 0,00 1,55 -1,05 -42,1
SwW 1 0,46| 3,60 1,67 - 1,67 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 2,26| 3,60/ 8,12 - 8,12 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 3,567 3,60| 12,84 --| 12,84 12,0/ -0,25 1,55 0,00 1,55 3,97 158,7
PG 1 - 6,53 --| 6,53] Gr - 0,322 0,31 0,05 0,17 0,51 20,4
SD 1 - 6,53 --|  6,63] Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,66 66,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 6,4 254
Min. strumieh powietrza went. Vimin 8,82 mdh 120
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 8,82 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 3,0‘ 120
‘Calkowita strata ciepta netto Pretto ‘ 70,02 W/m? 21,22 W/m3 ‘ 374‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Bry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ ‘ 374‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 10/ WC
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
s . . . powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,08 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 10,2 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cuwirk Whi(m3K) 0 P
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
: oz s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ 2o
T | 8 e |88 8 | 8§ | 8| % |g&| £ | ©® < 5§ | ® £3
s N < 22 = = N © T = s e o X 9 ]
5 2 v £|8s| % | § s | % |&g3 £ | s 33z 5% | 8% | %%
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 1,49| 3,60 5,37 - 5,37 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 2,12| 3,60, 7,63] 210/ 5,53 16,0 0,1 1,55 0,00 1,55 0,85 34,2
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 0,84 33,6
--- sSw 1 2,09 3,60 7,52 7,52 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -1,16 -46,5
--- sSw 1 1,53 3,60 5,51 5,51 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,85 -34,0
PG 1 - 3,66 --| 3,66] Gr - 0,322 0,31 0,05 0,17 0,29 11,4
SD 1 - 3,66 --| 3,66| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 0,93 37,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 0,9 36
Min. strumieh powietrza went. Vimin 509 mdh 69,2
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 509 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 1,7‘ 69
‘Catkowita strata ciepta netto Pnetto ‘ 34,04 W/m? 10,31 W/m® ‘ 105‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyreq ‘ ‘ 105‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 21 /WC
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,95 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 13 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cuwirk Whi(m3K) 0 P
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = —_ © k=1 - = Q
E’, > o 8 8_ 2 'g g-.“_’ E .E 8 g -g’- 2 g.
= ° > 8 ol Kod © ©C ] ~ £ 2o = o
s | 2 o |00 | £ | E | E | 2 |58 58 | % 2 se | & o
v 8 e % % | 8| % | 2 gB| x | © < A e
8 N x X ¥ = = = o' = S 0 O o 9 (]
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o 9 [ > 0 - =] Fd oON “ N
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 1,86/ 3,60 6,700 2,10/ 4,60 16,0 0,1 1,55 0,00 1,55 0,71 28,4
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 0,84 33,6
SwW 1 2,26| 3,60/ 8,12 - 8,12 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 0,46| 3,60 1,67 - 1,67 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 2,26| 3,60/ 8,12 - 8,12 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 1,23| 3,60 444 - 4,44 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
PG 1 - 4,56 --| 4,56 Gr - 0,322 0,31 0,05 0,17 0,36 14,3
SD 1 - 4,56 --|  456| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,16 46,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 3,1 123
Min. strumieh powietrza went. Vimin 6,52 m3h 88,7
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 6,52 m°h
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 2,2‘ 89
‘Calkowita strata ciepta netto Petto ‘ 53,44 W/m? 16,19 W/m?® ‘ 211 ‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dred ‘ ‘ 211 ‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 17 | Przedsionek
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,02 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 9,98 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cuwirk Whi(m3K) 0 P
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
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o = [} Q > — % - N
? o3 s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
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T | g 2 g2 8| 8l % | ¢ §m| g | B x 5§ | ® 23
8 N = 2 S I I s © T = s T Q ox 9 ©9
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o 9 [ > 0 - =] Fd oON “ N
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b h/l A Anbzug A Zw/Gr B4s ex/by Uo AU Uc/equiv Hr 0]
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 2,08/ 3,60 7,49| 2,10| 5,39 16,0 0,1 1,55 0,00 1,55 0,83 33,3
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 0,84 33,6
SwW 1 2,05/ 3,60/ 7,38/ 2,10| 5,28 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,82 -32,6
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 -0,1 4,00 0,00 4,00 -0,84 -33,6
SwW 1 150, 3,60 5,39 168 3,71 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 0,80 2,10 1,68 - 1,68 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 1,53 3,60 5,50 --| 5,50 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
PG 1 - 3,59 - 3,59| Gr - 0,322 0,31 0,05 0,17 0,28 11,2
SD 1 - 3,59 --| 3,69 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 0,91 36,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 1,2 48
Min. strumieh powietrza went. Vimin 499 mdh 67,9
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 499 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 1,7‘ 68
‘Calkowita strata ciepta netto Pretto ‘ 38,41 W/m?2 11,64 W/m?® ‘ 116‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Bry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ ‘ 116‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 5/ Przebieralnia
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,2 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 40,3 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
? o3 s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ £o
T | 8 e |88 8 | 8§ | 8| % |g&| £ | ©® < 5§ | ® £3
8 N < ] N T T o T = s ) o X 8 co
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o 9 [ > 0 - =] Fd oON “ N
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 2,93 3,60/ 10,55 ---| 10,55 16,0/ 0,182 1,55 0,00 1,55 2,96 130,4
SwW 1 4,26| 3,60/ 15,34| 1,89| 13,45 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,93| 3,60/ 10,55 ---| 10,55 20,0| 0,0909 1,55 0,00 1,55 1,48 65,2
SwW 1 1,25/ 3,60 451 189 2,62 16,0| -0,222 1,55 0,00 1,55 0,74 32,4
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -] -0,222 4,00 0,00 4,00 1,37 60,5
SwW 1 1,46| 3,60 5,25 --| 5,25 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,74 32,4
SwW 1 1,43| 3,60 5,15 --| 5,15 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,72 31,8
PG 1 --| 13,45 --| 13,45| Gr - 0,384 0,31 0,05 0,17 1,25 55,1
SD 1 --| 13,45 --| 13,45| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 341 150,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 12,7 558
Min. strumieh powietrza went. Vimin 20,17 mdh 302
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 20,17 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By 6,9‘ 302
‘Calkowita strata ciepta netto Pretto 70,32 W/m?2 21,31 W/m? ‘ 860‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ 860‘
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\Nazwa projektu:

KrusinSG co|

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia

Data: 2009-09-03‘

Mieszkanie: 01 Numer / Opis 2/ Sala ¢éwiczen i gier
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 58,8 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 194 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =1 T = = © = - = Q
E’, > o 8 8_ 2 'g g-.“_’ E .E 8 g -g’- 2 g.
= ° > 8 ol Kod © ©C ] ~ £ 2o = o
s | 2 o |00 | £ | E | E | 2 |58 58 | % 2 se | & o
T | g 2 g2 8| 8l % | ¢ §m| g | B x 5§ | ® 23
s N X X x = = = o °'g = S o O o X o ©9o
5 | 2 g S /%88 ¢ % | % | 8§ 2% £ 4% | 55 | g5 | 8% | f%®
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 % &
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
S Sz 1 8,50/ 3,60/ 30,60 --| 30,60 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 7,65 306,0
- SW 1 1,88 3,60 6,77 6,77 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -1,05 -41,8
E Sz 1 8,04| 3,60/ 28,94 9,56| 19,39 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 4,85 193,9
E 0oz 1 4,55 2,10 9,56 9,56| Zw 1 1,50 0,05 1,55 14,81 592,4
Sz 1 5,50/ 3,60/ 19,80 --| 19,80 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 4,95 198,0
SwW 1 2,93 3,60/ 10,55 ---| 10,55 24,0| 0,0909 1,55 0,00 1,55 -1,63 -65,2
SwW 1 2,27\ 3,60, 8,17 2,10| 6,07 16,0 -0,111 1,55 0,00 1,55 0,94 37,5
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 -] -0,111 4,00 0,00 4,00 0,84 33,6
SwW 1 3,03| 3,60/ 10,91 -1 10,91 16,0 -0,111 1,55 0,00 1,55 1,69 67,4
--- PG 1 ---| 67,40 ---| 67,40 Gr -1 0,322 0,31 0,05 0,17 5,27 210,9
SD 1 --| 67,40 --| 67,40 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 17,09 683,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 55,4 2216
Min. strumieh powietrza went. Vimin 97,05 mdh 1320
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 46,58 mh 634
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 97,05 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By 33,0‘ 1320
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‘Calkowita strata ciepta netto Detio ‘ 60,12 W/m? 18,22 W/m® ‘ 3536‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Bry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyred ‘ ‘ 3536‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 11 / Przebieralnia
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 C Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
s . . . powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 16,1 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 532 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
: oz s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ 2o
T | 8 e |88 8 | 8§ | 8| % |g&| £ | ©® < 5§ | ® £3
s N < 22 = = N © T = s e o X 9 ]
5 | = g 5 |8g| 3 | s | % | § g% E | 4% | 25 | 5% | 8% | %
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
w Sz 1 4,62| 3,60/ 16,63| 2,18 14,45 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 3,61 158,9
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
N Sz 1 4,26| 3,60| 15,34 --| 15,34| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 3,83 168,7
SwW 1 3,87 3,60/ 13,93 2,10| 11,83 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,10, 2,10 - 2,10 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,05/ 3,60/ 7,38/ 210/ 5,28 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,74 32,6
DW 1 1,00, 2,10, 2,10 - 2,10 -0,1 4,00 0,00 4,00 0,76 33,6
SwW 1 2,09 3,60 7,52 - 7,52 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 1,06 46,5
PG 1 - 19,68 --| 19,68| Gr - 0,384 0,31 0,05 0,17 1,83 80,7
SD 1 ---| 19,68 --| 19,68/ Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 4,99 219,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 20,2 890
Min. strumieh powietrza went. Vimin 26,61 mdh 398
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 21,29 m%h 318
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 26,61 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 9,0‘ 398
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‘Calkowita strata ciepta netto Detio ‘ 79,84 W/m? 24,19 W/m?® ‘ 1288‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Bry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyred ‘ ‘ 1288‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 6 / Prysznic
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,88 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 26 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
? o3 s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ £o
T | g 2 g2 8| 8l % | ¢ §m| g | B x 5§ | ® 23
s N < 22 = = N © T = s e o X 9 ]
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
E Sz 1 4,50/ 3,60| 16,20 --| 16,20 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 4,05 178,2
SwW 1 1,88 3,60/ 6,77 - 6,77 16,0/ 0,182 1,55 0,00 1,55 1,90 83,7
SwW 1 1,88 3,60 6,77 - 6,77 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,95 41,8
SwW 1 4,26| 3,60/ 15,34| 1,89| 13,45 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
PG 1 -1 10,21 --| 10,21| Gr - 0,384 0,31 0,05 0,17 0,95 41,9
SD 1 -1 10,21 --| 10,21| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 2,59 113,9
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 10,4 460
Min. strumieh powietrza went. Vimin 13,00 m%h 195
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 13,00 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 4,4‘ 195
‘Catkowita strata ciepta netto Dpetto ‘ 82,99 W/m? 25,15 W/m3 ‘ 654‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyreq ‘ ‘ 654‘
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\Nazwa projektu:

KrusinSG co|

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia

Data: 2009-09-03‘

Mieszkanie: 01 Numer / Opis 7 | Sala Gimnastyczna
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 422 m? Wspétczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 4,32 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 7,4 m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 3123 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwadd ptyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Bmech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° [} s > . -
] = = o c = o m © N
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g 5 s | B 2 %2 s 2, FF |8 | 2% ¢ 8
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T | 8 e |88 8 | 8§ | 8| % |g&| £ | ©® < 5§ | ® £3
s N X X x = = = o °'g = S o O o X o ©9o
5 | 2 g S /%88 ¢ % | % | 8§ 2% £ 4% | 55 | g5 | 8% | f%®
= Q N7 [ > O o =1 bl oON TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 % &
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr ds ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
-1 | m m | M3 | m% | Mm% |OING | [T] | fife |WImMPK)]|[WIMK)] | [WImPK)] | [WiK] W]
E Sz 1 24,24| 8,50|206,04| 99,19|106,85| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25| 26,71 961,6
E oz 1 4,55 5,45| 24,80 --| 24,80| Zw 1 1,50 0,05 1,55 38,44 1383,7
E oz 1 4,55 5,45| 24,80 --| 24,80 Zw 1 1,50 0,05 1,55 38,44 1383,7
E oz 1 4,55 5,45| 24,80 --| 24,80| Zw 1 1,50 0,05 1,55 38,44 1383,7
E oz 1 4,55 5,45| 24,80 --| 24,80| Zw 1 1,50 0,05 1,55 38,44 1383,7
w Sz 1 24,24 5,50| 133,32| 20,48|112,84| Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25 28,21 1015,6
w 0oz 1 455/ 150/ 6,82 --|  6,82] Zw 1 1,50 0,05 1,55 10,58 380,8
w 0oz 1 455/ 150/ 6,82 --|  6,82] Zw 1 1,50 0,05 1,55 10,58 380,8
w 0oz 1 455/ 150/ 6,82 --|  6,82] Zw 1 1,50 0,05 1,55 10,58 380,8
N Sz 1 18,24| 8,50| 155,04 ---1155,04| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25| 38,76 1395,4
S Sz 1 18,24| 5,50( 100,32 ---1100,32| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 25,08 902,9
SwW 1 6,06/ 3,60/ 21,82 --| 21,82 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 1,88 3,60 6,77 - 6,77 24,0/ 0,182 1,55 0,00 1,55 -2,32 -83,7
SwW 1 2,94| 3,60/ 10,58 ---| 10,58 20,0 0,1 1,55 0,00 1,55 -1,82 -65,4
SwW 1 2,93 3,60/ 10,55 ---| 10,55 24,0/ 0,182 1,55 0,00 1,55 -3,62 -130,4
SwW 1 23,88/ 3,60/ 8597 5,000 80,97 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 2,000 2,50/ 5,00 --| 5,00 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 3,65/ 3,60/ 13,14| 4,00( 09,14 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,60 2,50/ 4,00 --| 4,00 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
- PG 1 ---1 442,14 ---1442,14| Gr ---| 0,247 0,31 0,05 0,17 26,47 952,8
- SD 1 ---1 442,14 ---1442,14| Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25| 110,53 3979,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 433,5 15605
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Min. strumienh powietrza went. Vinin 'OZé m3/h 19111
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 12 05; m3/h 15288
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu v,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,im [fv,mech,inf 0,00 m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 1561,3. m°h
Straty ciepta na wentylacj ¢ Hy / ®y ‘ ‘ 530,8 19111
‘Calkowita strata ciepta netto Dpetto ‘ 82,27 W/m? 11,12 wW/m?3 ‘ 34716‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Pry ‘ ‘ ‘
‘Catkowita strata ciepta zredukowana Dreq \ ‘ 34716‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 12 / Prysznic
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 C Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
s . . . powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 18,6 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 61,3 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod ptyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viyw 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
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Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(1| | ml | | A | A | 9N Ty i | WM W] | [WAmMP)] | (WIK] W]
w Sz 1 3,562| 3,60/ 12,67| 2,18 10,49 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 2,62 115,4
W oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09, Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
W oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09, Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
- SW 1 1,53 3,60 5,51 5,51 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,77 34,0
SwW 1 3,87 3,60/ 13,93 2,10| 11,83 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 5,46| 3,60| 19,65 ---| 19,65 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 3,46| 3,60| 12,46 - 12,46 16,0| -0,222 1,55 0,00 1,55 3,50 154,0
PG 1 --| 20,91 --| 20,91| Gr - 0,384 0,31 0,05 0,17 1,95 85,7
SD 1 --| 20,91 --| 20,91 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 5,30 233,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 17,5 771
Min. strumieh powietrza went. Vimin 30,63 mdh 458
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 24,50 mh 367
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 30,63 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 10,4‘ 458
‘Calkowita strata ciepta netto Dpetto ‘ 66,24 W/m? 20,07 W/m?3 ‘ 1229‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ ‘ 1229‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 23 / Kotlownia
Temperatura pomieszczenia 6i 12,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 15,5 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 51,1m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
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Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
S Sz 1 5,70 3,60/ 20,52| 2,10| 18,42| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 4,61 147,4
S Dz 1 1,00 2,10 2,10 2,10| Zw 1 2,50 0,05 2,55 5,35 171,4
SwW 1 3,567 3,60| 12,84 --| 12,84 20,0/ -0,25 1,55 0,00 1,55 -4,96 -158,7
w Sz 1 3,32| 3,60/ 11,95 1,09| 10,86 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 2,72 86,9
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 54,2
SwW 1 3,07 3,60| 11,07 - 11,07 16,0/ 0,111 1,55 0,00 1,55 -2,14 -68,4
SwW 1 0,04, 3,60/ 0,13 - 0,13 16,0/ 0,111 1,55 0,00 1,55 -0,02 -0,8
SwW 1 1,83| 3,60/ 6,59 - 6,59 24,0/ 0,273 1,55 0,00 1,55 -3,82 -122,2
PG 1 - 19,15 --| 19,15| Gr -1 0,153 0,31 0,05 0,17 0,71 22,8
SD 1 - 19,15 --| 19,15| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 4,86 155,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 9,0 288
Min. strumieh powietrza went. Vimin 25,54 mdh 278
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 20,43 m%h 222
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 2554 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By 8,7‘ 278
‘Calkowita strata ciepta netto Pnetto 36,55 W/m? 11,07 W/m® ‘ 566‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ 566‘

Uponor-OZC 4.6.4-6.11654 © InstalSoft

-26 -



uponor

\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 8/ Hall
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 104 m? Wspétczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \% 344 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
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Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 2,12| 3,60 7,63 - 7,63 20,0| -0,111 1,55 0,00 1,55 -1,31 -47,2
SwW 1 146, 3,60 525 1,89 3,36 20,0| -0,111 1,55 0,00 1,55 -0,58 -20,8
DW 1 0,90, 2,10 1,89 - 1,89 -1 -0,111 4,00 0,00 4,00 -0,84 -30,2
SwW 1 23,88/ 3,60/ 8597 5,000 80,97 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 2,000 2,50/ 5,00 --| 5,00 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
N Sz 1 3,00f 3,60/ 10,80 4,000 6,80] Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 1,70 61,2
N Dz 1 1,60 2,50/ 4,00 --| 4,00 Zw 1 2,50 0,05 2,55 10,20 367,2
SwW 1 3,07 3,60| 11,07 - 11,07 12,0/ 0,111 1,55 0,00 1,55 1,90 68,4
SwW 1 3,46| 3,60| 12,46 - 12,46 24,0| -0,222 1,55 0,00 1,55 -4,28 -154,0
SwW 1 3,46| 3,60| 12,46 - 12,46 24,0| -0,222 1,55 0,00 1,55 -4,28 -154,0
w Sz 1 4,85 3,60| 17,45 2,54| 1491 Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25 3,73 134,2
w 0oz 1 2,10 1,21 2,54 2,54 Zw 1 1,50 0,05 1,55 3,94 141,8
S Sz 1 9,08/ 3,60/ 32,70 3,36| 29,34 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 7,33 264,0
S Dz 1 1,60 2,10 3,36 - 3,36] Zw 1 2,50 0,05 2,55 8,57 308,4
SwW 1 6,06/ 3,60/ 21,82 --| 21,82 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 461 3,60/ 16,60 2,10| 14,50 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10/ 2,10 - 2,10 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 2,05/ 3,60 7,38 210/ 5,28 20,0 0,1 1,55 0,00 1,55 -0,91 -32,6
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,93 -33,6
SwW 1 0,02| 3,60/ 0,07 --| 0,07 16,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
SwW 1 1,86/ 3,60 6,70/ 2,10/ 4,60 20,0 0,1 1,55 0,00 1,55 -0,79 -28,4
DW 1 1,000 2,10/ 2,10 - 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,93 -33,6
SwW 1 2,08/ 3,60 7,49 210/ 5,39 20,0 0,1 1,55 0,00 1,55 -0,93 -33,3
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g g 5 2 2, = | gs | B | @
=) = o 7] = 3 ® % - N
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Typ n b h/l A Apbzug A ZwIGr | s ex/by Uo AU Uclequiv Ht )
F | m | m| WA A | m? | OING | [T | e | WHmPR)] | [WAmP)] | [WAmPE)) | [WIK] W]
- DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,93 -33,6
- sSw 1 0,04 3,60 0,13 0,13 12,0/ 0,111 1,55 0,00 1,55 0,02 0,8
- sSw 1 2,12 3,60 7,63 2,10 5,53 20,0 0,1 1,55 0,00 1,55 -0,95 -34,2
- DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,93 -33,6
- sSw 1 1,65 3,60 5,94 2,10 3,84 20,0 0,1 1,55 0,00 1,55 -0,66 -23,7
- DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,93 -33,6
- PG 1 ---1 118,33 ---1118,33| Gr ---| 0,247 0,31 0,05 0,17 7,09 255,4
- SD 1 ---1 118,33 ---1118,33| Zw -20,0 1 0,20 0,05 0,25 30,00 1079,9
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 54,3 1955
Min. strumien powietrza went. Vinin AN m3/h 2103
Strumien powietrza infiltrujacego Vint ””i m3/h 1682
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu v,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 171,79 m°h
Straty ciepta na wentylacj Hy / ®y 58,4‘ 2103
‘Calkowita strata ciepta netto Dpetto 38,97 W/m? 11,81 W/m?3 ‘ 4058‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Pry ‘ ‘
‘Catkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ 4058‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 16 / Przebieralnia
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 C Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
s . . . powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 16,1 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 532 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotno$¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
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Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
SwW 1 3,87 3,60/ 13,93 2,10| 11,83 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
w Sz 1 4,32| 3,60/ 1555/ 2,18 13,37 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 3,34 147,0
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
SwW 1 2,09 3,60 7,52 - 7,52 20,0| 0,0909 1,55 0,00 1,55 1,06 46,5
SwW 1 3,87| 3,60| 13,93 - 13,93 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 1,96 86,1
SwW 1 2,05/ 3,60 7,38/ 2,10/ 5,28 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,74 32,6
DW 1 1,00, 2,10, 2,10 - 2,10 -0,1 4,00 0,00 4,00 0,76 33,6
--- PG 1 ---| 18,40 ---| 18,40, Gr -1 0,384 0,31 0,05 0,17 1,71 75,4
SD 1 - 18,40 --| 18,40/ Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 4,67 205,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 17,6 776
Min. strumieh powietrza went. Vimin 26,61 mdh 398
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 21,29 m%h 318
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 26,61 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 9,0‘ 398
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‘Calkowita strata ciepta netto Pretto ‘ 72,77 Wim? 22,05 W/m® ‘ 1174‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Bry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Pyred ‘ ‘ 1174‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 14 | Prysznic
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 C Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
s . . . powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa N0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 18,6 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 61,2 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod ptyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viyw 0,00 m¥h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspétczynnik nagrzewania frH Wim? Krotnoé¢ wymian w fazie
bnizenia t NAbs 1/h
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) obnizenia temp.
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
? o3 s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ £o
T | g 2 g2 8| 8l % | ¢ §m| g | B x 5§ | ® 23
8 N = 2 S I I s © T = s T Q ox 9 ©9
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
w Sz 1 3,562| 3,60/ 12,67| 2,18 10,49 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 2,62 115,4
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
W 0oz 1 0,91 1,20 1,09 1,09 Zw 1 1,50 0,05 1,55 1,69 74,5
SwW 1 5,46| 3,60/ 19,65 ---| 19,65 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
- SW 1 1,53 3,60 5,50 5,50 20,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 0,77 34,0
SwW 1 3,46| 3,60| 12,46 - 12,46 16,0| -0,222 1,55 0,00 1,55 3,50 154,0
SwW 1 3,87| 3,60/ 13,93 2,10| 11,83 24,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10 2,10 - 2,10 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
PG 1 ---| 20,90 --| 20,90| Gr - 0,384 0,31 0,05 0,17 1,95 85,7
SD 1 ---| 20,90 --| 20,90 Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 5,30 233,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 17,5 771
Min. strumieh powietrza went. Vimin 30,62 mdh 458
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 24,50 mh 366
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 30,62 mh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By 10,4‘ 458
‘Calkowita strata ciepta netto Pretto 66,24 W/m? 20,07 W/m? ‘ 1229‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dreq ‘ 1229‘
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\Nazwa projektu: \ KrusinSG co\
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia ‘ Data: 2009-09-03‘
Mieszkanie: 01 Numer / Opis 18 / WC
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 T Wentylacja
Wymiary Mln._ krotnos¢ wymian A 0.5 1/h
L . . L powietrza went.
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m s . .
Krotno$¢é wymian powietrza 4.0 1/h
Dtugos¢ pom. w Swietle bs ---m przy réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,09 m? Wspdtczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,6 m Wysokos$¢ nad gruntem h 2,27 m
Grubos¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokos$é w $wietle hs 33m Strumien powietrza v 0.00 m¥h
) . 3 doprowadzanego naw ’
Kubatura pomieszczenia \ 10,2 m
- Temperatura pow. 9 0.0 C
Grunt dostarczanego naw '
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om Wsp. redukcji temp. fy -]
Obwdd piyt dt j ien i .
wod plyty podtogowej P m Strur_men powietrza Viryw 0,00 m3h
Wymiar. char. podt. - [ ] na pom. B 13,1 m wywiewanego
- Temp. pow. zasysanego  Omech,inf T
- Temp. czynnik red. fv,mech,inf 0[]
Dodatkowa moc cieplna Czas obnizenia temperatury taps h
Wspotczynnik nagrzewania fRH W/m? Krotno$é wymian w fazie
bnizenia tem Nabs Uh
Efektywna masa budynku Cwirk Wh/(m3K) o p-
Czas nagrzewania tRH h
Spadek temperatury ABrH K
> N
° ] s > . -
] = = o c = o m © N
= =] T = = © =1 0 = - O
o = [} Q > — % - N
: oz s 55|z | % 8§ 5 | B If < 5
s | & o | o0 | £ | E | E | 8 58| 5 | % g g2 | ¢ 2o
T | g 2 g2 8| 8l % | ¢ §m| g | B x 5§ | ® 23
s N < 22 = = N © T = s e o X 9 ]
5 S 3| 5 |82 % | % |3 | f 8o & 4% 55 | 5% | 8% | %%
= o w) Q > O [ =1 > o N TN
S | 2 & a (g8 & | & | & | & |25 8 | 28 | 8% | &5 | £38 R
Typ n b hil A AAabzug A Zw/Gr 64s ex/by Uo Au Ucrequiv Hr P
(] m | m | m3 | 3| m? | CING | T | g | WImPK)] | WImPK)] | [WAmPK)] | [WIK] w]
--- sSw 1 1,53 3,60 5,50 5,50 24,0 -0,1 1,55 0,00 1,55 -0,85 -34,0
--- sSw 1 2,12 3,60 7,63 7,63 16,0| -0,111 1,55 0,00 1,55 1,18 47,2
SwW 1 2,09, 3,60/ 7,52 - 7,52 24,0/ 0,0909 1,55 0,00 1,55 -1,16 -46,5
SwW 1 150, 3,60 5,39 168 3,71 20,0 0 1,55 0,00 1,55 0,00 0,0
DW 1 0,80 2,10/ 1,68 --| 1,68 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
PG 1 - 3,66 --| 3,66] Gr - 0,322 0,31 0,05 0,17 0,29 11,4
SD 1 - 3,66 --| 3,66| Zw | -20,0 1 0,20 0,05 0,25 0,93 37,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 0,4 15
Min. strumieh powietrza went. Vimin 509 mdh 69,2
Strumien powietrza infiltrujacego Vint 0,00 méh
Strumien powietrza doprowadzanego mechanicznie Vsu Ov,su 0,00 mdh
Nadmiar powietrza usuwanego \'/mech,inf [fv,mech,inf 0,00 mdh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 509 mdh
Straty ciepta na wentylacj e ‘HV | By ‘ ‘ 1,7‘ 69
‘Catkowita strata ciepta netto Dpetto ‘ 27,37 Wim?2 8,293 W/m?3 ‘ 84‘
‘Dodatkowe zapotrzebowanie ciepta Dry ‘ ‘ ‘
‘Calkowita strata ciepta zredukowana Dyreq ‘ ‘ 84‘
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[Nazwa projektu: \ KrusinSG co|
Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 2009-09-03‘
Numer / Opis cpT,e dr q)\/,min qJV,inf q)\/,su cDv,m,inf Dnetto DrH Dyred

Mieszkanie: 01

9/Przedsionek 115 115 67,7 0 0 0 182 182
200C 301m? 9,95m?

1/Hall 878 478| 542|260 0 0 1020 1020
16,0C 268m? 886m°

20/Lazienka 231 458 93,7 45 0 0 552 552
240C 38m? 125md

awe 62 148| 885 0 0 0 236 236
200C 394m? 13m°

swe 64 148| 88,6 0 0 0 237 237
200C 395m? 13md

19/Gabinet 356 264/ 556 133 0 o 820 820
200C 124m? 409md

22/Gosp 87 254/ 120 0 0 0 374 374
200C 534m? 176m°

1owe 49 36 69,2 0 0 o 105 105
200C 308m? 102m?d

21we 61 123| 887 0 0 o om 211
200C  395m?2 13m®

17/Przedsionek 48 48 67,9 0 0 0 116 116
200C 3,02m? 9,98md

5/Przebieralnia 205 558 302 0 0 0 860 860
240C 122m? 403 m°

2/Sala ¢wiczen i gier 2185 2216 1320 634 0 0 3536 3536
200C 588m? 194m°

11/Przebieralnia 777 890 398 318 0 0 1288 1288
240C 161m? 532md

6/Prysznic 334 460 195 0 0 0 654 654
240C 7,88m? 26m°

7/Sala Gimnastyczna 15885 | 15605 19111 15288 0 0| 34716 34716
16,0C 422m? 3123m°

12/Prysznic 583 771 458 367 0 0 1229 1229
240C 186m? 613m°

23/Kottownia 638 288 278 222 0 0 566 566
120TC  155m? 51,1m°

8/Hall 2612 1955/ 2103| 1682 0 0| 4058 4058
16,0C 104m?2 344m3

16/Przebieralnia 577 776 398 318 0 0 1174 1174
240C 16,1m? 532m°

14/Prysznic 583 771|  458| 366 0 o 1229 1229
240C 186m? 612m°

18/we 49 15| 69,2 0 0 0 84 84
200C 3,09m? 102m°

Kondygnacja 0 26377 26871 19635 0 0

762,3m? 42457 m?®
Budynek ‘26377 \ \ 26871\ 19635‘ o\ o\ \ o\ \
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\Nazwa projektu:

KrusinSG co|

Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 2009-09-03‘

Wspétczynniki strat ciepta \ WIK
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie 2Hte 710
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hv bud 729
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta 2Hpud 1438
Straty ciepta budynku \ w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie dr 26377
Strata ciepta na wentylacje minimalng Dy min 26871
Strata ciepta przez inflitracje 0,5[@v inf 9818
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng A-Nv)EPv,su 0
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Drmech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dy 26871
Zapotrzebowanie ciepta budynku \ w
Sumaryczna strata ciepta netto Dnetto 53248
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta (przez czasowe
as . q’RH 0
obnizenie temp.)
Sumaryczna strata ciepta budynku Ppud 53248
Wiasnosci budynku \
Zapotrz. ciepta / ogrz. pow. budynku @i sud / An,Bud 762 m? 69,9 W/m?
Zapotrz. ciepta / ogrz. kub. budynku ®HLBud / VN,Bud 4246 m® 12,5 W/m®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 2912 m?
Specyf. wsp. strat ciepta przez przen. H 7' 0,24 W/(m?[R)
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Dane i wyniki dla przegrod

Nazwa definicji przegrody Sz-F

Wsp. przenikania ciepta 0,20 W/(m?K)

Opis Sciana...

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Y4

Opor przejm. ciepta (zewn.) - (M2K)W

Opor przejm. ciepta (wewn.) - (M2K)/W

Materiat warstwy d A Cp [0} R
Ml  W(mEB)]  [UkgB)]  [kg/m®] [(MPE)W]

Tynk, gtadZz cem.-wap. 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018

Mur z betonu kom. na cienkow. 0,240 0,290 840,0 800,0 0,828

zapr. (800)

Styropian (15) 0,120 0,042 1460,0 15,0 2,857

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018

Temperatura wewnetrzna . o

Wilgotnos¢ wewnetrzna - %

Temperatura zewnetrzna . o

Wilgotnos¢ zewnetrzna - %

Nazwa definicji przegrody Ozp

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

Uponor-OZC 4.6.4-6.11654 © InstalSoft

1,50 W/(m?IK)
Okno potaciowe
W gore
oz
- (M2K)W
- (M2K)W

Db
1,50 W/(m?IK)
drzwi balkonowe
Poziomy
Dz
- (M2[K)/W
- (M2[K)/W
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

Sw-24
1,55 W/(m?K)
Sciana wewnetrzna
Poziomy
sSw
0,130 (M?[K)/W
0,130 (M*K)/W

Materiat warstwy

Mur (dziurawka)

d A Cp p R
ml W/(mE)]  [J(kgR)] lka/m®  [(M?R)/W]

0,240 0,620 880,0 1400,0 0,387

Nazwa definicji przegrody
WSsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Sw-12
2,20 W/(m?2K)
Sciana wewnetrzna
Poziomy
SW
0,130 (M?[K)/W
0,130 (M?[K)/W

Materiat warstwy

Mur (dziurawka)

d A Cp p R
m]  W/(mE)]  [J(kgK)] [ka/m®  [(M*E)/W]

0,120 0,620 880,0 1400,0 0,194

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody
Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)
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Oz
1,50 W/(mZ[K)
Okno zewnetrzne
Poziomy
oz
- (M?[K)/W
- (M?[K)/W
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

Dz
2,50 W/(m?K)
Drzwi zewnetrzne
Poziomy
Dz
- (M2K)W
- (M?[K)/W

Dw
4,00 W/(m?IK)
Drzwi wewnetrzne
Poziomy
DW
- (M2K)W
- (M2K)W

Std
0,20 W/(m?IK)
Stropodach...
W gore
SD
0,040 (M*IK)/W
0,100 (M*[K)/W

Materiat warstwy

p

R

[kg/m®]  [(M*E)/W]

Tynk, gtadz cem.-wap.
Strop DZ-3 24cm
Wetna min. (40)

Warstwa powietrzna dobrze
wentylowana

Zelbet (2500)

d A Cp

ml WImE)]  [J/(kgK)]
0,015 0,820 840,0
0,240 1,040 880,0
0,250 0,050 750,0
0,500 - 1020,0
0,100 1,700 840,0

1850,0
1080,0
40,0
1,2

2500,0

0,018
0,231
5,000
0,000

0,059
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8 [T]

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna
1. Tynk, gtadz cem.-wap.

2. Strop DZ-3 24cm

3. Wetna min. (40)

4. Warstwa powietrzna dobrze wentylowana

5. Zelbet (2500)
Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna

20 T
60 %
-10 T

- %

Nazwa definicji przegrody D

Wsp. przenikania ciepta 0,20 W/(m?K)

Opis Dach SG...

Kierunek przeptywu ciepta W gére

Typ przegrody SD

Opor przejm. ciepta (zewn.) - (M2K)W

Opor przejm. ciepta (wewn.) - (M2K)W

Materiat warstwy d A Cp p R

m]  [W(mEB)] [UkgB)]  [kg/m®] [(MPE)W]
Wetna min. (40) 0,200 0,050 750,0 40,0 4,000
Plyty gipsowo-kartonowe 0,012 0,230 1000,0 1000,0 0,052
Temperatura wewnetrzna . o
Wilgotnos¢ wewnetrzna - %
Temperatura zewnetrzna . o
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody Pgz
Wsp. przenikania ciepta 0,31 W/(m?K)
Opis Podtoga na...
Kierunek przeptywu ciepta W dét
Typ przegrody PG
Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M?[K)/W
Opér przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (mZ[K)N\/
Materiat warstwy d A Cp p R
m]  [W(mEB)] [UkgB)]  [kg/m®] [(MPE)W]
Terakota 0,015 1,050 920,0 2000,0 0,014
Podktad z betonu pod posadzke 0,055 1,400 840,0 2200,0 0,039
Styropian (15) 0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381
Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 840,0 1900,0 0,095
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Materiat warstwy

d A Cp p R
m]  W/(mE)] [J(kgK)] lka/m®  [(M*R)/W]

Piasek 0,200 0,400 840,0 1650,0 0,500
Nazwa definicji przegrody PgSG

Wsp. przenikania ciepta 0,31 W/(m?K)

Opis Podloga na...

Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opér przejm. ciepta (wewn.)

0,040 (M2IK)/W
0,170 (M?IK)/W

Materiat warstwy

Wyktadziny podtogowe - tworzywo
sztuczne (PN-EN 12524)

Podktad z betonu pod posadzke
Styropian (15)

Podktad z betonu chudego
Piasek

d A Cp p R

ml W/(mE)] [J(kgR)] lka/m®  [(M?R)/W]
0,005 0,250 1400,0 1700,0 0,020
0,060 1,400 840,0 2200,0 0,043
0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381
0,100 1,050 840,0 1900,0 0,095
0,200 0,400 840,0 1650,0 0,500

Uponor-OZC 4.6.4-6.11654 © InstalSoft

-39-

uponor



uponor

Wyniki SZE dla budynku

Bilans cieplny budynku
Wewnetrzne zyski ciepta - MJ

Wiasnosci budynku '
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 69,9 W/m?

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Wyniki SZE dla stref temperaturowych

Zestawienie przegrod w strefach temperaturowych

Lista grzejnikbw w pomieszczeniach
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Zestawienie grzejnikow
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