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Wyniki ogéline

Wyniki ogdine

llos¢ zrédet
llo$¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikow ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegdéw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemno$¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
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442,7 m
242,6 m
139,6 m
60,6 m
194,8 dm?®
150,8 dm?®
34,1 dm?
9,9 dm?

Zrédta wody

Zrédto: Wiacz
Rzedna zrodta: -2,5 m

Rodzaj budynku: Budynek administracyjny

Nazwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [kPa] 501,10

Temperatura wody [°C] 5,0

Przeptyw w zrédle [dm?/s] 2,196

Pompy

Symbol

bez nazwy
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Przeptyw[dm?®/s] Cisnienie[kPa]

0,055 2,53



