ZAPOTRZEBOWANIE WODY | ZRZUT SCIEKOW

SZKOtLA PODSTAWOWA KRUSIN gm. LISEWO
DANE STRUKTURALNE

llos¢ cwiczacych 36|os6b.

llo$¢ ucznidéw 99|os6b./d

llo$¢ mieszkancow 9|mieszk./d

Razem ilos¢ uzytkownikOw 108|pos.

ilo§¢ godzin pracy 12|h/d

ZAPOTRZEBOWYNIE WODY | ZRZUT SCIEKOW

jedn.zapotrz.wody gosp byt.éwiczacego 66(l/d/¢ Qdj

wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej 1,4|Nd

wspOtczynnik nierébwnomiernosci godz. 3,0|Nh

jedn.zapotrz.wody gosp byt.dla Uczniow. 25]l/d/u Qdj

wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j 1,4|Nd

wspotczynnik nieréwnomiernosci godz. 3|Nh

jedn.zapotrz.wody gosp byt.dla mieszk. 100{l/d/u Qdj

wspotczynnik nierébwnomiernosci dobowe;j 1,4{Nd

wspOtczynnik nierébwnomiernosci godz. 3INh

jedn. zapotrz.C.W dla celéw gosp byt Dyd. 10,8{l/d/u. Gdj

wspoiczynnik jedn. godz CW dyd. 3,04|Nh

jedn. zapotrz. C.W dla cel6w sali. 28,6(l/d/u. Gdj

wspOiczynnik jedn. godz CW sala 3,89|Nh

jedn. zapotrz.C.W dla celéw gosp byt mieszk 43,3{l/d/u. Gdj

wspotczynnik jedn. godz CW mieszk 5,45|Nh 4,13
wspblczynnik jedn. godz CW sala 2,97|Nh

Zrzut sciekdw przyjmuje si e réwny zapotrzebowaniu wody

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpo zarowych Dz.U. Nr.121p0z1139
przyjmuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W. Dz.U. Nr.80 poz 563
dwa jednoczesnie czynne hydranty HP-25 1 I/s:C|HP

zapotrzebowanie gosp-byt w czasie pozaru 0,15 g.max

Zewnetrzne zabezpieczenie przeciwpozarowe HP-80 10 I/s na sieci wod.
ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Qd Qdj*os 5751 I/d 5,751 m3/d

Qdmax  Qd*Nd 8051,4 Iid 8,0514 m3/d

Qn Qdmax/Nd 671,0 I’h 0,7 m3/h

Whmax  Qh*Nh 2012,9 I/h 2,0 m3/h

ZAPOTRZEBOWANIE WODY CIEPLE]

Gd Gdju*u + Gdjm*¢ 1073 1030 390 2492 I/d

Ghsr GduH+ Gdé/H 89 86 33 208 I/h 12076 W
Ghmax  Ghs$r*Nh + Gh$r*Nh 271 334 177 618 I/h 35908 W



PN-92/B-01706

OBLICZENIOWY PRZEPLYW WODY wg

gzw= 1,29|l/s Qew= 1,09
gtw = 1,72 <=
Opoz 2 *gHP 2 /s

(max Poz (poz+0,15(gosp 2,19 Is <=
dobdr wodomierza W dla calej szkoly CIW:
Przyjmuje sie wodomierz FLOSTAR Dn-40 KL-C 10
prod ACTARIS

Przytagcze ZW istniejace Dn/mm
dobér wodomierza Ccw qw=
Przyjmuje sie wodomierz objetosciowy FLODIS Dn-32 kl C(D)
prod ACTARIS

Przytacze CW Dn/mm
ZRZUT  SCIEKOW

Zrzut Sciekéw przyjmuje sie rowny zapotrzebowaniu wody

Przeptyw obl. dla kanalizacji bytowo-gospodarczej

zestawienie przyboréw i rownowaznikéw odptywu

rodz.p-tu |ilo$é AWs €AWs

Umyw 14 0,5 7

Zmyw 1 1 1

Natr 13 1 13

Wann 0 1 0

Ustep 9 2,5 22,5

Pisuar 0 0,5 0

Razem 37 43,5 K=

gs= K*(eAWs"0,5) 4,62 dem3/s Przykanalik

I/s 65 I/min
2,8
5,6
12 16 m3/h
20 40 m3/h
50 63 PE
8 m3/h
6 12 m3/h
40 50z PE
PN-92/B-01706
0,7 lIs
O} 160

Odprowadzenie sciekéw do istniejagcego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnig



